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一、纳米及新材料
1
	企业名称
	天津德凯化工股份有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区张贵庄路吉安道
	邮 编
	300163

	项目联系人
	彭渤
	电话
	24372484
	手 机
	13821151896

	传 真
	24790903
	E-mail
	dek_peng@126.com

	技术需求

名称
	尼龙专用毛用活性染料

	需要解决的

主要难题
	尼龙纤维以往主要用媒介和络合染料染色，染色废液中含有重金属铬，难以治理。存留在纤维上的铬对人体皮肤有害。欧盟已经禁止媒介和络合染料染色用于内衣和儿童服装的染色上。活性染料可以避免相应难题，而且以高固色率（固色率在90%以上）等性能成为最佳替代品。

技术难点：

1、 活性基的选型和制备。

2、 染料母体的选型和制备。

3、 染料与活性基的连接。

4、 染料应用助剂选型和使用。

5、 染料印染工艺技术。


	预期达到的技术指标
	研制、开发、生产系列尼龙专用活性染料产品，年产1000吨。各项染色牢度达到现有媒介和络合染料的水平，替代媒介和络合染料，彻底杜绝重金属的危害，降低染色废水产生量和有机物含量。

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


2 

	企业名称
	天津渤海化工有限责任公司天津碱厂

	通讯地址
	塘沽区新华路87号
	邮 编
	300450

	项目联系人
	窦秀桂
	电话
	66619643
	手 机
	13702128234

	传 真
	66619644
	E-mail
	gy6x@tjsoda.com

	技术需求

名称
	醋酸催化剂的改进

	需要解决的

主要难题
	目前，国内采用西南院甲醇羰基化技术生产的醋酸，该技术反应体系中水含量12－14％，反应速率为8mol/L.h，循环量大，系统能耗较高。



	预期达到的技术指标
	改进醋酸催化剂体系，使系统水含量降低到5％以下，反应速率达到30 mol/L.h，提高产量，降低系统能耗。

	计划投资额
	1000万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津渤海化工有限责任公司天津碱厂

	通讯地址
	塘沽区新华路87号
	邮 编
	300450

	项目联系人
	窦秀桂
	电话
	66619643
	手 机
	13702128234

	传 真
	66619644
	E-mail
	gy6x@tjsoda.com

	技术需求

名称
	降低醋酸产品中碘含量

	需要解决的

主要难题
	目前，国内采用西南院甲醇羰基化技术生产的醋酸成品碘含量较高，达到40－50PPb，而醋酸的主要下游醋酸乙烯的对醋酸的碘含量有严格的要求，会导致醋酸乙烯催化剂中毒。



	预期达到的技术指标
	醋酸成品碘含量小于5PPb。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津渤海化工有限责任公司

	通讯地址
	塘沽区新华路87号
	邮 编
	300450

	项目联系人
	窦秀桂
	电话
	66619643
	手 机
	13702128234

	传 真
	66619644
	E-mail
	gy6x@tjsoda.com

	技术需求

名称
	丁辛醇催化剂的改进

	需要解决的

主要难题
	目前，国内丁辛醇羰基化技术催化剂寿命2到3年。



	预期达到的技术指标
	寿命达到3到4年。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津渤海化工有限责任公司天津碱厂

	通讯地址
	塘沽区新华路87号
	邮 编
	300450

	项目联系人
	窦秀桂
	电话
	66619643
	手 机
	13702128234

	传 真
	66619644
	E-mail
	gy6x@tjsoda.com

	技术需求

名称
	聚甲醛改性

	需要解决的

主要难题
	聚甲醛按市场用途分高端产品和低端产品，高端产品是指根据用户需求对聚甲醛的某个或某些性能经过添加添加剂而进行改进的产品。随着聚甲醛应用领域的不断扩大，低端产品难以满足客户要求。经过改性后的聚甲醛的售价一般是改性前的2倍以上。



	预期达到的技术指标
	按照年产改性聚甲醛5000吨计算：未改性聚甲醛价格14000元/吨，改性聚甲醛价格28000元/吨，改性成本为5000元/吨，则年利润为：4000万元。

	计划投资额
	3000万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市橡胶工业研究所

	通讯地址
	华苑产业区（环外）海泰南北大街15号
	邮 编
	300384

	项目联系人
	王磊
	电话
	23787322
	手 机
	13752318582

	传 真
	237876361
	E-mail
	Wl_ritc@sina.com

	技术需求

名称
	高速铁路用橡胶弹性垫板

	预期达到的技术指标
	橡胶发泡性能满足技术要求：

1、 拉伸强度/Mpa≥2.5；

2、 拉断伸长率≥150；
3、 压缩永久变形（70℃×24h，压缩30%）/%≤25；
4、 工作电阻/Ω≥108；
5、 热空气老化，70℃×24h，拉伸强度/MPa≥2，拉断伸长率/%≥120；
6、 耐水，70℃×24h，体积变化率/%≤5；
7、 耐油，46#机油，常温，24h，体积变化率/%≤25；
8、 垫板的静刚度应符合扣件系统的设计要求；

9、 垫板经300万次疲劳试验后，不得出现裂纹，永久变形不得大于1.5mm，静刚度变化率不得大于20%。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


7
	企业名称
	天津长芦汉沽盐场有限责任公司

	通讯地址
	天津市汉沽区国家庄街28号
	邮 编
	300480

	项目联系人
	刘立平
	电话
	67906651
	手 机
	13752280008

	传 真
	25664117
	E-mail
	Llp67899@163.com

	技术需求

名称
	提高苦卤资源的利用率

	技术领域
	(电子信息技术    (生物与新医药技术    (航空航天技术

(新材料技术      (高技术服务业        (新能源及节能技术  

(资源与环境技术   √(高新技术改造传统产业

	需要解决的

主要难题
	以苦卤（制盐母液）为原料，提取苦卤中所含的无机化合物，氯化钾、溴、硫酸镁、氯化镁产品，氯化钾产品主要作为农肥与工业生产其它钾盐的原料，溴作为生产溴阻燃剂、农药、医药的原料，氯化镁作为生产食品添加剂及建筑材料的原料，硫酸镁主要用作农肥。

突破传统工艺，利用新工艺生产氯化钾、氯化钠、硫酸镁产品，或生产高附加值产品，彻底解决目前苦卤资源利用率低的问题。



	预期达到的技术指标
	苦卤中各种离子，钾离子、氯离子、镁离子、硫酸根离子、溴离子的有效提取率达到80%以上。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市天缘电工材料有限责任公司

	通讯地址
	天津市北辰科技园宜兴埠
	邮 编
	300402

	项目联系人
	滕国荣
	电话
	86996210
	手 机
	13820334881

	传 真
	86996309
	E-mail
	tgr@tj-polyimide.com

	技术需求

名称
	纳米材料分散技术；新型聚酰亚胺树脂合成技术

	需要解决的

主要难题
	用于聚酰亚胺性能的改进
纳米材料的分散


	预期达到的技术指标
	添加20@纳米材料能均匀分散在聚酰亚胺树脂溶液中


	计划投资额
	300万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


9
	企业名称
	天津市银龙预应力钢材集团有限公司

	通讯地址
	天津市北辰区双源工业区双江道62号
	邮 编
	300400

	项目联系人
	魏海涛
	电话
	26983535
	手 机
	13820073866

	传 真
	26987777
	E-mail
	office@yinlong.com

	技术需求

名称
	无粘结钢绞线塑料护套用聚乙烯的改进



	技术领域
	(电子信息技术    (生物与新医药技术    (航空航天技术

 eq \o\ac(□,√)新材料技术      (高技术服务业        (新能源及节能技术  

(资源与环境技术  (高新技术改造传统产业

	需要解决的

主要难题
	为检测成品及改进塑料护套，提高质量、降低成本

公司近期开发的定尺搓丝预应力无粘结钢材产品，要求护套也必须定尺，塑料护套定尺剪断后，无规律回缩，成为难题。



	预期达到的技术指标
	达到国内同类先进技术水平



	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


10
	企业名称
	天津市三源电力材料科技有限公司

	通讯地址
	北辰科技园区兴中路
	邮 编
	300402

	项目联系人
	李奇
	电话
	86993693
	手 机
	13102194823

	传 真
	86993692
	E-mail
	Tianjin_liqi@163.com

	技术需求

名称
	面向电力行业的新建筑材料GRC研发及应用

	需要解决的

主要难题
	为了促进现有GRC产品在电力行业中应用，提高现有GRC主导产品的机械性能，简化产品的制造工艺，在产品外形上更加美观，改善内部结构更加方便施工，促进产品在电力行业中的应用。



	预期达到的技术指标
	提高产品全面性能，在外观上更加美观，结构上更加合理。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


11
	企业名称
	天津泰岳玻璃有限公司

	通讯地址
	北辰区小淀工业园
	邮 编
	300402

	项目联系人
	张月
	电话
	26993888
	手 机
	13821009896

	传 真
	26999788
	E-mail
	info@tjtaiyue.com

	技术需求

名称
	面向太阳能电池行业纳米颗粒制备

	需要解决的

主要难题
	提高现有单晶硅和多晶硅太阳能电池透明玻璃板透光率和电池光电转换效率，增强产品的市场竞争力，拉动相关产业发展。形成具有自主知识产权的新型减反射膜制备技术及其在太阳能电池的规模应用技术（年产大于200万平方米新型玻璃板示范生产线）。

	预期达到的技术指标
	技术指标（技术、工艺或产品等的具体性能指标）：

制备纳米颗粒分散液产能30吨/年，对于高固含量30% 时产能10吨/年；增加可见光波长范围内的透射率≥4%，耐磨损(硬度H-2H)，表面自清洁功能化(超疏水表面水接触角＞140o；抗雾表面水接触角＜10o)；涂层耐辐照≥100小时;在太阳能电池组件原基础上提高功率瓦值≥2%。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                        


12
	企业名称
	天津市精美特表面技术有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区新立街道务本一村 
	邮 编
	300300

	联系人
	王倩
	电 话
	58227790-8826
	手 机
	13672058208

	传 真
	58227791
	E-mail
	wangqian@jingmeite.com

	需求名称
	基于ABS镀膜的平板卫星天线接收系统

	需要解决的

主要难题
	平板卫星天线板镀层设计、材料挑选、镀层厚度等设计，并解决解决产品稳定性等关键技术。


	预期达到的技术指标
	平板卫星天线两个接口能稳定接收来自两颗卫星的信号，并能保证成本低廉、易于市场推广。

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


13
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红 于海斌
	电 话
	26689067

26689221
	手 机
	13602051820

	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	高品质氢化石油树脂制备技术

	需要解决的

主要难题
	我国乙烯装置副产C5、C9综合利用率亟待提高，而高品质氢化石油树脂远远不能满足市场需求。因此，急需开发低色相、适宜软化点、优良相容性的氢化石油树脂技术、C5、C9石油树脂系列加氢催化剂及加氢工艺。
1.如何控制石油树脂原料中杂质含量，以满足催化剂稳定的长周期运转；2．高活性、选择性、稳定性加氢催化剂的制备技术。


	预期达到的技术指标
	  建设一套2万吨/a 、2.5万吨/a生产氢化C5石油树脂装置各一套。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


14
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红 于海斌
	电 话
	26689067

26689221
	手 机
	13602051820

	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	高硅NaY分子筛的合成

	需要解决的

主要难题
	合成高硅NaY分子筛

在NaY合成中采取降低碱度和提高投料硅铝比均能提高最终产品的硅铝比，但提高幅度不大，而晶化时间大大延长，产量和结晶度均比常规NaY为低，目前尚无较好解决办法。



	预期达到的技术指标
	NaY硅铝比>8   相对结晶度>80%

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


15
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红 董广前
	电 话
	26689067 26689199
	手 机
	

	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	碱式氯化镁中间产物的存在性及其性质

	需要解决的

主要难题
	用氯化镁溶液与氨水，氢氧化钠等碱类物质反应制备氢氧化镁的方法广泛的应用在生产中。在许多文献介绍中，往往在生成氢氧化镁的复分解反应中存在一个中间产物碱式氯化镁，即氯化镁先与碱性物质反应生成碱式氯化镁，然后碱式氯化镁再与碱性物质反应生成氢氧化镁。

但在实际的生产中往往检测不到中间产物碱式氯化镁。想请教专家：

1.在反应过程中是否存在碱式氯化镁这种中间产物。

2.能通过什么手段检测出来，并且其具有什么样的物理化学性质。

	预期达到的技术指标
	一种假设，如果存在碱式氯化镁这种中间产物，是否它的存着对生产氢氧化镁中氯含量较高有直接的影响。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


16
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红 于海斌
	电 话
	26689067
	手 机
	13602051820

	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	加氢尾油液相吸附脱硫脱氮工艺及吸附剂的研究

	需要解决的

主要难题
	以加氢尾油为原料，全氢型工艺生产APIⅡ类和Ⅱ+类基础油过程中，针对加氢尾油中硫氮含量稍高的特点，采用固态吸附剂，以较缓和的工艺技术对加氢尾油进行吸附脱硫、脱氮，使得加氢尾油中的硫、氮含量能够满足后续“加氢异构 + 加氢补充精制”工艺段的指标要求。
课题的困难：加氢尾油中含有一定量的多环芳烃，容易和油品中的硫、氮化合物形成竞争吸附，造成硫、氮化合物吸附选择性下降，从而导致吸附剂饱和过快。

	预期达到的技术指标
	开发一套完善的“吸附精制－加氢异构脱蜡－加氢补充精制” 生产APIⅡ类和Ⅱ+类基础油的技术。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


17
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红 郭西凤
	电 话
	26689067  26689172
	手 机
	


	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	高电压（5V）尖晶石型镍锰酸锂为正极材料的电池体系

	需要解决的

主要难题
	尖晶石镍锰酸锂材料在使用过程中能有效地提高电池的能量密度。由于该正极材料的放电平台电压较高（达到了4.6-4.8V,而通常正极材料的放电平台一般小于4V），进一步拓宽了该材料在大功率电气设备上（尤其是电动汽车）的使用。该正极材料虽然具有较高的放电平台电压，但是由于通常电解液体系使用的电压范围是3.0-4.2V,而当体系电压高于4.5V时，电解液的溶剂会发生分解从而造成整个电池体系性能的下降。尖晶石镍锰酸锂正极材料性能的发挥，不仅取决于材料本身的特性，还取决于电解液在高电压条件下的稳定性。

如何提高电解液在高电压条件下的稳定性是需要解决的难题。 

	预期达到的技术指标
	开发出在4.5-5V区间内，能够稳定发挥正极材料容量和循环性能的电解液

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


18
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红   陈军
	电 话
	26689067 26689108
	手 机
	13820382630

	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	采油含聚污水高效油水分离设备的开发

	需要解决的

主要难题
	海上油田采用注聚增产措施后，含聚污水要实现达标排放（油含量<30ppm）或实现回用（油含量<5ppm），都需要采用高效采油污水处理技术，由于海上平台空间有限，水处理量较大，因此迫切要求开发一种高效的油水分离设备，以满足处理停留时间短和高负荷的要求。



	预期达到的技术指标
	1、 对工艺参数进行试验和确认。

2、 设计并开发具有自主知识产权的适用设备。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


19
	企业名称
	天津市大港区兴源化工厂

	通讯地址
	天津市大港区港西街井下西侧
	邮 编
	300283

	项目联系人
	乔元东
	电话
	63190396
	手 机
	15922099987

	传 真
	63190396
	E-mail
	tjdgxy@163.com

	技术需求

名称
	用分步结晶法分离α-甲基萘和β-甲基萘

	需要解决的

主要难题
	α-甲基萘的沸点是244℃，β-甲基萘的沸点是241℃，两种甲基萘的沸点相差太小，可以否定用精馏的方法得到高精度产品的可能性。而α-甲基萘的结晶点是-22℃，β-甲基萘的结晶点是+34℃，所以用分步结晶法分离α-甲基萘和β-甲基萘在理论上是可行的，方法上也是节能的。

我们急需要一张α-甲基萘和β-甲基萘的固、液相平衡图，需要分步结晶器的工艺技术方案、技术指标等。



	预期达到的技术指标
	能够为设计分步结晶器提供出准确的操作数据和工艺条件。



	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


20
	企业名称
	天津兆阳纳米科技有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区南海路156号

津滨发展通厂25-A
	邮 编
	300457

	联系人
	冯雪琛
	电 话
	25326995-6009
	手 机
	13820418528

	传 真
	25329001
	E-mail
	annafeng051115@sohu.com

	需求名称
	新型纳米颜料生产关键技术

	需要解决的

主要难题
	纳米颜料在水性体系中分散的稳定性

颜料的自分散技术

颜料做成墨水后的防水性



	预期达到的技术指标
	稳定而且无沉淀的纳米颜料分散液；稳定的颜料自分散液；使用前述颜料分散液或自分散液做出的墨水有良好的防水性；颜料的粒径满足D50<100nm

	计划投资额
	20万

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


21
	企业名称
	天津兆阳纳米科技有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区南海路156号

津滨发展通厂25-A
	邮 编
	300457

	联系人
	冯雪琛
	电 话
	25326995-6009
	手 机
	13820418528

	传 真
	25329001
	E-mail
	annafeng051115@sohu.com

	需求名称
	天然纳米珍珠粉化妆品的开发及生产

	需要解决的

主要难题
	含天然纳米珍珠粉的配方化妆品对于皮肤的美白、祛痘、祛斑等方面具有显著的效果，目前国内自主开发的同类产品很少，因此该产品有着广阔的市场前景。

	预期达到的技术指标
	开发出含有天然纳米珍珠粉的系列配方化妆品，产品的技术指标应符合相关国家和行业标准。

	计划投资额
	1000万

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


22
	企业名称
	天津斯特兰能源科技有限公司

	通讯地址
	东丽开发区先锋东路109号
	邮 编
	300300

	联系人
	顾安娜
	电 话
	24994875
	手 机
	13622077655

	传 真
	24990415
	E-mail
	Anna@stl-energy.com.cn

	需求名称
	磷酸铁锂改性

	需要解决的

主要难题
	新能源汽车动力电池用正极材料

1、 提高磷酸铁锂低温性能，以满足新能源汽车应用；

2、 材料表面的修饰技术
材料粒径的控制技术

3、材料中碳的影响及其控制技术


	预期达到的技术指标
	达到国内领先技术水平



	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进 (√合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                    


23
	企业名称
	天津市天塑科技集团有限公司包装材料分公司

	通讯地址
	西青区李七庄梨园头津淄公路西
	邮 编
	300381

	联系人
	赵咏梅
	电 话
	83960226
	手 机
	13820639368

	传 真
	83960216
	E-mail
	tskjjt@163.com

	需求名称
	新型BOPP薄膜制造工艺技术

	需要解决的

主要难题
	新型BOPP薄膜制造工艺技术。



	预期达到的技术指标
	抗穿刺强度≥8kg／mm


	计划投资额
	300万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他               


24
	企业名称
	天津市天塑科技集团有限公司第二塑料制品厂

	通讯地址
	天津市北辰区西堤头镇东堤头村北205国道北侧
	邮 编
	300408

	联系人
	杨渝
	电 话
	26689608
	手 机
	13312175005

	传 真
	26689605
	E-mail
	Yangyazhe01@163.com

	需求名称
	新型涂覆型农膜（PO膜）制造技术

	需要解决的

主要难题
	用于研制当前农膜前沿技术－涂覆型农膜（PO膜）

1、 国内外涂覆流滴消雾剂的选型实验与技术改进；

2、 涂覆型薄膜的研制实验；

3、 在线生产涂覆型农膜设备的研制与技术改造；

	预期达到的技术指标
	1、 涂覆型农膜（PO膜）设备在线生产，产品规格符合市场要求；

2、涂覆型农膜（PO膜）重要功能指标流滴消雾持续期能达到与产品寿命同步，即达到功能使用期3年。

	计划投资额
	1200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


25
	企业名称
	天津市天塑科技集团有限公司第四塑料制品厂

	通讯地址
	天津市西青区梨园头津淄公路西8号
	邮 编
	300381

	联系人
	张虹
	电 话
	24727966-8009
	手 机
	

	传 真
	24727932
	E-mail
	

	需求名称
	PVC压延制品的高效生产技术

	需要解决的

主要难题
	采用PVC压延制品的高效生产技术，以降低物料成本，改善生产的加工工艺，使得生产更顺畅，提高生产效率。



	预期达到的技术指标
	促使产量提高2%或产品利润提高2%



	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


26
	企业名称
	天津市天塑科技集团有限公司第一塑料厂

	通讯地址
	西青区李七庄街梨园头津淄公路西8号
	邮 编
	300381

	联系人
	刘剑虹
	电 话
	23965100
	手 机
	13652024410

	传 真
	24411950
	E-mail
	yslwlsss@public.tpt.tj.cn

	需求名称
	环保无毒的固体（粉末）稳定剂来替代铅盐类固体稳定剂

	需要解决的

主要难题
	用环保无毒的固体（粉末）稳定剂来替代铅盐类固体稳定剂，使其符合环保的要求。



	预期达到的技术指标
	替代后，配方的成本及产品的稳定性能等同于替代前，且最好能降低成本



	计划投资额
	6870万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津天铁冶金集团有限公司

	通讯地址
	河北省涉县天铁集团技术中心
	邮 编
	056404

	联系人
	崔辉
	电 话
	03103974130
	手 机
	

	传 真
	03103974134
	E-mail
	Cuih6@yahoo.com.cn

	需求名称
	金结构钢高温黑皮化防腐技术

	需要解决的

主要难题
	合金结构钢在热轧前加热过程中由于长时间高温，造成钢坯表面过度氧化，烧损量相当于毛坯总重量的1%-2%。氧化铁皮堆积于加热炉底，侵蚀耐火材料，降低加热炉寿命；并且氧化铁皮轧制时铁皮会被带入轧机，降低轧材的表面质量。所以在加热过程中发生的高温氧化会给产品的产量和质量带来不可低估的影响。开发完善的以45Mn、40Si2MnV等为代表的合金结构钢高温黑皮化防腐技术和工艺。

	预期达到的技术指标
	合金结构钢表层高温黑皮化防腐技术预期降低钢坯加热过程中氧化烧损50%以上，对脱碳和元素贫化性能提高40%以上，黑皮化防护后铁皮脱除容易。

	计划投资额
	1200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


28
	企业名称
	天津科瑞达涂料化工有限公司

	通讯地址
	天津市经济技术开发区第十一大街51号
	邮 编
	300457

	联系人
	王锦英
	电 话
	66230372
	手 机
	

	传 真
	66233460
	E-mail
	colourouadwjy@163.com

	需求名称
	环保型防腐涂料在物流运输设备中的研究与应用

	需要解决的

主要难题
	由于物流运输设备行业大量使用溶剂型涂料，排放大量的有机溶剂（VOC），对大气环境及施工人员身体健康造成严重影响，因此，亟需研究开发物流运输设备用环保型涂料。
研究集装箱用环保型环氧富锌底漆、水性环氧改性丙烯酸中涂内面漆、水性丙烯酸面漆。制成达到国际上对集装箱涂料要求的环境友好集装箱涂料。

	预期达到的技术指标
	所开发的产品全部水性化，全部涂料不含有重金属及有毒物质，无有机溶剂（VOC）挥发，满足环保型涂料的技术条件。通过调节水性涂料的工艺参数，满足集装箱制造的行业惯性，生产线3-6分钟完成1只集装箱制造，漆膜干燥速率快、不流挂、不起泡、不起皱，优良好的防腐性能和优异的装饰性。


	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津灯塔涂料工业发展有限公司

	通讯地址
	天津市北辰区南仓道朝阳路东
	邮 编
	300400

	联系人
	王爱玲
	电 话
	86563434
	手 机
	

	传 真
	86563412
	E-mail
	dtshenbao@yahoo.cn

	需求名称
	耐候型8911在线调色阳极电泳漆关键工艺

	需要解决的

主要难题
	通过新的聚合工艺，利用可再生资源，通过引入丙烯酸单体合成耐候型8911在线调色阳极电泳漆专用新型水性树脂，应具有很好的颜料润湿分散功能及理化性能，并具备较好的耐候性。


	预期达到的技术指标
	外观：颜色均匀，漆膜平整；固体含量：72±2%；PH值：7.8±0.3；电导率：≤1800μs/cm；泳透率：≥40%；耐盐雾性：168h划×单侧锈蚀延伸≤1mm；施工电压：200±40V；杯突：≥5mm；耐人工气候老化1000h：粉化≤1级，变色≤2级；60°光泽≥60。

	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


30 

	企业名称
	天津中天致远科技发展有限公司

	通讯地址
	天津市华苑产业园区火炬大厦辅101-103室
	邮 编
	300384

	联系人
	徐宝荣
	电 话
	60330601
	手 机
	

	传 真
	60330601
	E-mail
	lhzhao_2008@yahoo.cn

	需求名称
	低温合成光学功能材料ABF3

	需要解决的

主要难题
	将具有一维、二维纳米尺寸的低氧含量复合氟化物AmBnFp的低温合成路线进行放大，实现中试生产，并对产品性能指标进行测试，为低温合成光学功能材料的产业化生产提供理论依据和工程数据，并开发产业化生产技术工艺。

	预期达到的技术指标
	产品可完全替代现用的氧化型固体激光晶体材料，反应温度低于200℃，氟化物为纳米级，氧含量低于5%。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


31
	企业名称
	天津六合镁制品有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区黄海路268号
	邮 编
	300457

	联系人
	刘福建
	电 话
	66230018
	手 机
	

	传 真
	66230018
	E-mail
	lhm@lhtj.com

	需求名称
	环保型阻燃镁合金汽车方向盘骨架产业化

	需要解决的

主要难题
	1、通过合金化原理设计阻燃镁合金，使得材料在熔炼过程中无保护气条件下不燃烧，使其熔炼和浇注过程中的氧化渣减少。2、采用非晶态变质剂选择合适的生产工艺对设计的阻燃镁合金处理，生产高性能阻燃镁合金材料。3、优化合金成分和生产工艺，使产业化生产过程中保持稳定的阻燃性和高性能。4、运用相关原理，开发能够适合不同需求的高韧性、高强度、耐热型镁合金汽车材料，并使技术产业化顺利进行。5、完善镁合金氧化热力学及动力学计算和氧化膜数理模型，为进一步研究提供理论支持。

	预期达到的技术指标
	将常温下镁合金燃点提高250℃左右,达到在大气下进行无保护性熔炼.提高合金在常温及高温下的力学性能20%.对于高韧性合金使其室温延伸率接近10%,150℃下超过20%;对高强度合金使其室温抗拉强度接近250MPa,150℃超过200MPa;生产过程中减少温室气体排放量减少45%。

	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


32
	企业名称
	天津泰达洁净材料有限公司

	通讯地址
	开发区西区新业七街45号
	邮 编
	300462

	联系人
	杨文娟
	电 话
	66320718
	手 机
	

	传 真
	66320718
	E-mail
	wenjuanyang82@163.com

	需求名称
	高性能吸音隔热材料制备的关键技术

	需要解决的

主要难题
	①成网工艺研究；②针刺工艺研究：得到孔隙率≥80%，压缩回弹率≥90%的非织造材料；③拒水后整理工艺研究：应用有机氟类整理剂，获得憎水率≥95%的非织造吸音材料；④复合工艺研究：将吸音非织造材料与隔声橡胶弹性体的层间复合结构；⑤结构与性能研究：建立非织造布结构与吸音隔声性能的关系，优化材料加工工艺，通过样品的厚度、体密度、强度、抗压性能、拉伸性能和耐破度等测试，研究固网工艺对产品物理力学性能的影响。

	预期达到的技术指标
	产品声学性能具体指标：125Hz，吸声系数0.02，隔声量3.2db；1000Hz，吸声系数0.24，隔声量10.4db；4000Hz，吸声系数0.61，隔声量23.2db。产品阻燃性能具体指标：满足美国联邦航空局规定的CCAR/FAR25.853、25.855及25.856条款要求。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津巴莫科技股份有限公司

	通讯地址
	天津华苑产业园(环外)海泰大道8号
	邮 编
	300384

	联系人
	华源军
	电 话
	83711793
	手 机
	

	传 真
	83711793
	E-mail
	prog@bamo-tech.com

	需求名称
	球形钛酸锂负极材料关键技术研究

	需要解决的

主要难题
	钛酸锂材料的锂离子电池与传统Li-C负极材料相比，除具有更高的安全性能、更长的循环寿命以外，还具有良好的快速充电能力，开展下列研究：
1、高性能钛酸锂材料研究：提升钛酸锂材料的倍率充放电性能，通过控制材料粒度分布、pH等方法，提高提高材料的可加工性能。2、进行量产设备的选型，生产工艺参数的研发。产品的技术指标达到或接近国际先进水平。



	预期达到的技术指标
	1、物理性能：D50(μm)＝7～25(可调)；振实密度（g/cm3）≥0.7；比表面积（m2/g）＝2～30(可调)；2、电化学性能：可逆容量(mAh/g，0.8～2.7V）≥160,首次效率(%)≥85；10CA,6min.充电容量≥80%DOD；1CA，500次循环容量保持率(%)≥80。

	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


34
	企业名称
	天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司

	通讯地址
	天津市西青区中北镇
	邮 编
	300110

	联系人
	杨红强
	电 话
	02227941382
	手 机
	15122350500

	传 真
	02227941382
	E-mail
	yanghq@btrchina.com

	需求名称
	动力锂离子电池新型正极材料磷酸铁锂的开发及产业化

	需要解决的

主要难题
	1、正极磷酸铁锂材料的合成条件、纳米颗粒的制备技术、制备工艺技术、掺杂改和表面修饰技术、规模生产及成本控制技术研究；2、磷酸铁锂材料的应用开发；3、磷酸铁锂材料标准及其相关评估体系建立。



	预期达到的技术指标
	1.首次放电容量达到155mAh/g以上；2.首次效率大于96%；3.循环寿命大于2000次；4.能满足25C以内的大电流放电。

	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


35
	企业名称
	天津中联格林科技发展有限公司

	通讯地址
	静海县杨成庄乡双窑村工业园
	邮 编
	301617

	联系人
	谢世平
	电 话
	68650668
	手 机
	13389016198

	传 真
	68657998
	E-mail
	jshizeng2008@tom.com

	需求名称
	新型环保材料gcl规模化生产工艺

	需要解决的

主要难题
	1，使用不同螯合剂处理钠基膨润土使钠基膨润土中的钠离子处于碱性环境时保持稳定，不被钙镁离子取代导致防渗效果急剧下降。2，选用不同类型的针及不同布针方式提高产品的剥离强度。3，选用丙纶和涤纶两种化纤利用纤维长度与粗度不同以及两种纤维抗光氧化抗酸碱能力的差异，选出最佳配比使产品抗光氧化和抗酸硷能力显著提高。



	预期达到的技术指标
	1，抗盐碱可用于盐碱地防渗。2，产品剥离强度达到美国行业标准。3，产品在露天使用三年时强度保持70%。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


36
	企业名称
	天津宝迪农业科技股份有限公司

	通讯地址
	天津市宝坻区石桥工业园
	邮 编
	301800

	联系人
	程榆茗
	电 话
	82669865
	手 机
	15302121218

	传 真
	29228832
	E-mail
	res.dev@163.com

	需求名称
	肉制品抑菌包装材料

	需要解决的

主要难题
	针对不同的熟肉制品确定相应的生物防腐剂复配方案；建立2-3种具有自主知识产权的抑菌包装材料的加工工艺路线并确定相应的工艺参数；研究将复配的生物防腐剂与可成膜的液态生物大分子混合并通过浸渍、涂布及喷洒的方式在熟食制品的表面形成一层可食用的薄层的防腐方法；研究细菌素发酵液粗制品直接添加于熟肉制品中抑菌的方法。

	预期达到的技术指标
	具有一套完整的防细菌与防霉菌的复配技术，抗氧化剂、pH值等的控制及协同技术、螯合剂复配技术，抗氧化物及风味成分微胶囊化的技术和被膜保护控制技术；产品的营养及卫生指标符合国家有关部门标准，与传统法相比抑菌包装材料使细菌的残留量下降50%。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市奇才防水材料有限公司

	通讯地址
	天津市武清区王庆坨工贸园内
	邮 编
	301713

	联系人
	赵士正
	电 话
	29525165
	手 机
	13920474110

	传 真
	29525166
	E-mail
	qicaizhaoyue@sina.com

	需求名称
	再生颗粒橡胶改性沥青制备自粘防水材料

	需要解决的

主要难题
	1、进行自粘性粘合材料机理和方法的研究，利用L16 45正交设计确定试验配方及工艺条件；2、研制自粘性粘合材料的工艺路线；3、调试设备进行自粘复合防水卷材的中试生产线的设计与制造；4、地下工程应用及评价；5、制定施工方案，建立示范工程。

	预期达到的技术指标
	颗粒再生橡胶达到GB 19208-2008 拉伸强度≥15Mpa，扯断伸长率≥500？？，自粘性粘合材料达到 JB 840-1999。耐热度：80℃，加热2h 无气泡、无滑动；柔度： -20℃、Φ20mm、3S、180°无裂痕；剥离性能：≥ 1.5 N/mm。自粘复合防水卷材达到GB 18173.1-2006。

	计划投资额
	400万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


38
	企业名称
	天津国韵生物科技有限公司

	通讯地址
	天津开发区
	邮 编
	300457

	联系人
	董丽松
	电 话
	85262890
	手 机
	

	传 真
	85262890
	E-mail
	dongls@ciac.jl.cn

	需求名称
	完全生物降解薄膜制备技术研究与开发

	需要解决的

主要难题
	1. PHA结构与性能研究，确定出不同的结构对应不同的性能，以至于不同的薄膜需求选择不同的基础树脂。

2. PHA的改性，使其能够满足加工条件的要求和使用性能的需要，要在基础树脂选择之上进行化学与物理相结合的改性，从而满足各方面的要求。 

3. 吹膜技术。


	预期达到的技术指标
	熔融指数≤5g/10min，薄膜厚度：25~80μm，抗张强度：≥ 20MPa,

断裂伸长率：≥150%


	计划投资额
	160万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


二、先进制造技术及绿色化工
39
	企业名称
	天津华云自控股份有限公司

	通讯地址
	天津市红桥区光荣道165号
	邮 编
	300110

	项目联系人
	潘运军
	电话
	87718209
	手 机
	-

	传 真
	26521302
	E-mail
	huayunzikong@163.com

	技术需求

名称
	逆变技术应用于替代能源的控制

	需要解决的

主要难题
	风机、水泵和轧钢、船舶推进等机电成套设备升级换代和节能降耗

1、智能控制系统

2、制造工艺技术



	预期达到的技术指标
	1、达到控制方法、信息处理及网络通讯技术的当前世界先进水平

2、对电压6KV和10KV；功率为20MVA额定值的大型风机、水泵和轧钢、船舶推进等机电设备进行改造；

3、力争设备使用后，达到20&到30%的节能降耗目标。


	计划投资额
	30万元人民币

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈  (其他                     
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	企业名称
	天津市万新传动设备有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区幺六桥金桥工业园金桥路9号
	邮 编
	300300

	项目联系人
	储志刚
	电话
	022-24373395
	手 机
	13902188375

	传 真
	022-24374550
	E-mail
	wanxin@wx-gear.com

	技术需求

名称
	1.5MW以上风力发电设备增速机

	需要解决的

主要难题
	 1.5MW以上风力发电设备增速机

1. 传动构型设计：采用拓扑结构综合方法，提出具有自主知识产权的新型风电齿轮箱传动形式，突破国外知识产权保护和技术封锁。

2. 设计理论与虚拟样机技术包括：结构设计、润滑与密封设计、载荷谱分析、效率分析、强度分析、稳定性分析、动力学分析、可靠性分析、虚拟样机设计及参数优化设计等。在此基础上，开发一款针对兆瓦级风电齿轮箱的专业设计软件，加速风电装备的研发进程。

3. 研究风电齿轮箱中关键零部件如行星内齿圈的制造工艺，明晰关键零部件的材料、精度与系统效率和性能之间的映射关系，从而有效降低制造成本，提高装备的市场竞争力。

	预期达到的技术指标
	针对所开发的原型样机设计试验台并完成相关性能测试，进而依据测试结果对原设计方案提出改进措施。在上述工作基础上，研制工程样机，并进行相关示范应用，为该风电齿轮箱的产业化奠定基础。到项目完成时申请发明专利一项。



	计划投资额
	1150万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津长芦海晶集团有限公司

	通讯地址
	天津市塘沽区营口道1088号
	邮 编
	300450

	项目联系人
	徐占武
	电话
	022-66887066
	手 机
	13821190535

	传 真
	022-66887219
	E-mail
	tjxzhw@haijing-tj.com

	技术需求

名称
	海水提取氯化钾铵节能、降耗技术研究及应用

	需要解决的

主要难题
	海水提取氯化钾铵的工艺流程为：海水通入装满沸石的离子交换柱（以下简称沸石柱），进行K+的吸附，然后用氯化铵溶液洗脱，将沸石上吸附的K+用NH4+交换下来得到富钾液，最后用饱和盐水将沸石上的NH4+再生进行回收利用。生成的富钾液经过蒸发浓缩、冷却结晶得到氯化钾铵产品。原料海水（60Be’）含K+约为0.6-0.8g/l，经过沸石吸附后，吸后海水中含K+约为0.4-0.6g/l，吸附率为30%左右，富钾液中K+约为35-45 g/l，沸石对K+的有效交换量约为15mg K+/g沸石，海水中K+的利用率较低。因此，拟研究开发海水提钾高倍率富集技术，制得高K+浓度的富钾液，并进行工业化应用，以达到节能、降耗的目的，在提高产能的同时，提高项目的经济效益。

	预期达到的技术指标
	完成海水提钾高倍率富集新技术研究，实现海水钾离子的高倍率富集，提高海水钾离子吸附率达50%以上，并实现在现有的万吨级示范工程装置上进行应用，在其他配套设施进行小幅改造的情况下，可以使现有氯化钾铵的产能有较大幅度提高，实现装置的经济运行。

	计划投资额
	300万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津长芦海晶集团有限公司

	通讯地址
	天津市塘沽区营口道1088号
	邮 编
	300450

	项目联系人
	徐占武
	电话
	022-66887066
	手 机
	13821190535

	传 真
	022-66887219
	E-mail
	tjxzhw@haijing-tj.com

	技术需求

名称
	海盐卤水综合利用制备高纯氧化镁节能新工艺研究

	需要解决的

主要难题
	目前国内生产高纯镁砂采用的方法多是将菱镁矿煅烧制得轻烧氧化镁粉，再经过电熔凝结或重烧制取高纯镁砂。用天然菱镁矿通过煅烧等步骤可生产出高纯镁砂，但能耗和环保都不达标。另外也有采用从海卤水生产轻质氧化镁，然后再经过电熔凝结制取高纯镁砂。本项目提出从海盐卤水中沉淀三水碳酸镁制取高纯氧化镁的新节能工艺，此方法利用碳酸铵为反应沉淀剂，与海盐卤水中的氯化镁反应，得到形貌规整和过滤性好的三水碳酸镁晶体，所得三水碳酸镁经干燥、煅烧可得高纯氧化镁。

	预期达到的技术指标
	沉淀三水碳酸镁效率98%以上，减少氯化镁的循环量；沉淀产生的三水碳酸镁为针状，长径为10～50μm，短径为2～5μm。其过滤性质好，浆液易于过滤，节约大量动力消耗；三水碳酸镁可以在较低温度下(500℃)煅烧制备高纯MgO，而Mg(OH)2的煅烧温度至少在1200℃以上，节约了大量能源;本工艺将采用高效多重旋转煅烧炉对三水碳酸镁进行煅烧，该套煅烧设备的运用将极大提高煅烧效果，降低煅烧工序所需能耗。

	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市有机化工一厂

	通讯地址
	天津市北辰区富锦道
	邮 编
	300400

	项目联系人
	张维仁
	电话
	26393844-8038
	手 机
	13920218335

	传 真
	26390695
	E-mail
	yihuabangongshi@163.com

	技术需求

名称
	橡胶硫化促进剂生产工艺与废水处理工艺技术改造

	需要解决的

主要难题
	改进现有产品生产工艺和废水治理工艺，从环境保护上实现科学发展、可持续发展。

1．双氧水氧化合成促进剂CBS、TBBS。

2．高压法合成促进剂MBT工艺改进。

3．促进剂废水处理工艺。



	预期达到的技术指标
	1．收率≥95%，产品指标达国标。

2．减少三废，提高收率。

3．低成本、简易、能工业化。



	计划投资额
	待定

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	中材节能发展有限公司

	通讯地址
	天津市北辰科技园区淮河道5号火炬大厦
	邮 编
	300410

	项目联系人
	魏连友
	电话
	86341589
	手 机
	13752056436

	传 真
	86341589
	E-mail
	weilianyou@sinoma-ec.cn

	技术需求

名称
	新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究

	需要解决的

主要难题
	开发以余热发电为核心的新型干法水泥生产烧成系统优化节能技术，以便于更高效、合理地利用水泥窑余热资源，提高余热回收率。

（1） 热力系统及参数的研究；

（2） 新型AQC余热锅炉的研制；

（3） 余热锅炉计算模型的研究；

（4） 熟料冷却机取热方式的研究；

（5） 除氧器及闪蒸器的研制。



	预期达到的技术指标
	在不增加熟料单位热耗的前提下，谋求从篦冷机、预热器和窑头胴体等处获取少量较高温度气体来提高余热发电能力，从而使余热发电系统的回收率比现有系统提高10%，纯低温余热发电的吨熟料发电指标：39.6——41.4kwh/t-cl。



	计划投资额
	2000万元

	合作方式
	(技术引进  eq \o\ac(□,√)合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司

	通讯地址
	北辰科技园区景祥路15号
	邮 编
	300400

	项目联系人
	刘智佳
	电话
	86880106
	手 机
	13920979815

	传 真
	86880105
	E-mail
	Lavender_lzj@msn.com

	技术需求

名称
	钢绞线生产关键技术研究

	需要解决的

主要难题
	在世界范围内被广泛的应用在桥梁、高层建筑和其他一些建筑上。采用高碳刚盘条，经过表面处理后冷拔成钢丝，然后按钢绞线结构将一定数量的钢丝绞合成股，再经过消除应力的稳定化处理过程而成。为延长耐久性，钢丝上可以有金属或非金属的镀层或涂层，如镀锌、涂环氧树脂等。



	预期达到的技术指标
	为增加与混凝土的握裹力，表面可以有刻痕等。模拔得预应力钢绞线在绞合后经过一次模具压缩过程，结构更加密实。

A.强度高和松弛性能好，另外展开时较挺直

B.抗拉强度等级跨度大。

C.具有较高的屈服强度。



	计划投资额
	35万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                      
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	企业名称
	天津市森罗科技发展有限责任公司

	通讯地址
	北辰科技园区高新大道66号
	邮 编
	300409

	项目联系人
	王宁
	电话
	86996102

-0813
	手 机
	15822084074

	传 真
	86996100
	E-mail
	Qiyan525@163.com

	技术需求

名称
	适用于车载氮气设备系统结构设计

	需要解决的

主要难题
	适用于车载的氮气系统结构设计



	预期达到的技术指标
	1.中空纤维膜制氮机：气耗比3，产氮量：5-120立方米/小时，纯度在95%时功耗小于5kw。

2.二氧化碳脱除机：脱除二氧化碳能力在50kg/24h-500kg/24h，适用于100吨-1000吨气调库。

3.检测控制系统：测量范围：氧气：0～25%     二氧化碳：0～10%（或0～20%）分辨率：0.1%         测量精度：0.2%

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市天祥水产有限责任公司

	通讯地址
	天津市宁河县天祥水产有限责任公司
	邮 编
	301500

	项目联系人
	王铁锤
	电话
	23694836
	手 机
	81661423

	传 真
	69225108
	E-mail
	WTC23694836@TOM.COM

	技术需求

名称
	新型复合养殖生态系统的构建及优化技术

	需要解决的

主要难题
	用于北方鱼虾淡水池塘养殖

1、新型复合养殖生态系统的设计；

2、复合系统中养殖品种及密度优化研究；

3、新型复合养殖生态系统的功能优化技术；

4、复合系统资源化技术；

5、复合系统净化机理研究等。



	预期达到的技术指标
	1、建成新型复合养殖生态系统示范基地面积450亩，带动面积4000亩。

2、经过生态工程处理后的养殖用水和废水其主要水质指标达到我国渔业水质标准，养殖水体的水质满足无公害水产养殖用水水质标准。

3、对病原菌、重金属、异味物质、酞酸酯以及藻毒素等外源生物活性物质去除率达到85%以上；

4、实现养殖废水循环利用，养殖废水零排放。
5、基本完成池塘养殖品种、养殖密度和容量的优化研究。



	计划投资额
	800万元

	合作方式
	(技术引进 √合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


48
	企业名称
	天津开发区兰顿油田服务有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区第四大街天大科技园软件大厦南楼104
	邮 编
	300457

	联系人
	林大明
	电 话
	66230788
	手 机
	13902080216

	传 真
	66289441
	E-mail
	lindm@stsinn.cn

	需求名称
	离心分离设备制造方面的创新技术

	需要解决的

主要难题
	寻求离心分离设备制造方面的创新技术，固液分离技术、钻屑回注技术、造粒焚烧技术对其他工业危险废弃物处理处置技术。通过对技术的完善达到高效固控，此解决方案可以节约泥浆成本，提高钻井效率，减少井下问题，提高了钻井作业的经济效益，促进钻井设备的升级改造；其次，通过采用泥浆回收和基础油回收等技术，实现资源的循环利用，建立油田勘探开发的清洁生产和循环经济模式。



	预期达到的技术指标
	达到国际同行业先进水平

	计划投资额
	50万

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津万路通科技发展有限公司

	通讯地址
	天津开发区洞庭路131号科技大厦B区306
	邮 编
	300457

	联系人
	   吴世平
	电 话
	59888108
	手 机
	13672054380

	传 真
	59888108
	E-mail
	Caijinyu518@126.com

	需求名称
	油田清腊工程车生产关键技术

	需要解决的

主要难题
	油田采油专用清腊工程车生产关键技术



	预期达到的技术指标
	1.一车多用

2.设备全面实现计算机自动化控制



	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 ■面谈  其他                     
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	企业名称
	天津天铁冶金集团有限公司

	通讯地址
	河北省涉县天铁集团技术中心
	邮 编
	056404

	联系人
	崔辉
	电 话
	03103974130
	手 机
	13131090742

	传 真
	03103974134
	E-mail
	Cuih6@yahoo.com.cn

	需求名称
	煤气蒸汽联合循环发电（ccpp）技术研究

	需要解决的

主要难题
	ccpp对煤气压力的波动范围要求严格，如超出范围则联锁跳车，使系统无法正常运行；另外ccpp系统与其他煤气用户之间的相互配合也是该技术需要攻克的难题。



	预期达到的技术指标
	年可回收高炉富余煤气近100亿立方米，预计年发电量在3亿度，节约电费1亿元以上。

	计划投资额
	1000万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津天铁冶金集团有限公司

	通讯地址
	河北省涉县天铁集团
	邮 编
	056404

	联系人
	崔辉
	电 话
	03103974130
	手 机
	13131090742

	传 真
	03103974134
	E-mail
	Cuih6@yahoo.com.cn

	需求名称
	汽车面板开发技术合作

	用 途
	汽车面板是汽车制造厂生产制造小轿车必需的具有高技术含量、高附加值钢材。由于其成型性、焊接性、涂装性等高机械性能要求和表面质量零缺陷要求，被业内认为是“双高板材”中的顶级产品。同时也将能否批量生产汽车面板作为检验钢铁企业技术水平、核心竞争力的主要标准之
一。为丰富公司产品结构，提高市场竞争力，打造天铁品牌，特寻求相关技术支持，以开发汽车面板系列。

	需要解决的
主要难题
	　　为成功开发出汽车面板系列，需寻求相关科研院所、高校或先进企业的技术支持。技术支持内容包括：市场调研、新品种实验室生产模拟、生产工艺制定、生产难题解决、产品性能检验、用户试验、质量反馈等。研发过程先以既可用于汽车内板也可用于外板的精品板带—DC04（IF）钢作为试验攻关目标，后续开发全系列汽车用软钢DC01、DC03、DC04、DC05及高强汽车板M170P1、M210P1（IF）等。

	预期达到的技术指标
	　　两年内成功开发出汽车用面板系列，具备汽车板整车供货和批量生产汽车面板能力。

	计划投资额
	500万元 

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津钢铁有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区津塘公路398号
	邮 编
	300301

	联系人
	吴 波
	电 话
	24706723
	手 机
	

	传 真
	24706722
	E-mail
	zyxiu2005@yahoo.com.cn

	需求名称
	高效多功能节能烤包器的研制与应用

	需要解决的

主要难题
	烘烤装置的性能对转炉出钢温度、炼钢作业率、炉龄等都有很大影响。铁水包烘烤介于炼铁、炼钢和铸钢工序之间，铁水包烘烤温度的高低对协调整个生产有重要作用，对炼钢连铸生产的意义更加重大。目前，铁水包和钢包烘烤普遍存在热效率低，烘烤时间长，烘烤温度低，能耗大等问题。通过高效多功能烤包器的研究与应用，主要解决以下两方面的问题。
1、提高铁水包的温度均匀性。
2、缩短铁水包的烘烤时间，降低能耗，尤其是提高低热值煤气的使用率。

	预期达到的技术指标
	1、烘烤温度均匀，烘烤完成后的包内衬温差<40°；

2、烘烤时间缩短30~50%，提高烤包能力20~30%；

3、提高烘烤质量，延长包龄；

4、烘烤时燃料的节约率20~30%。

	计划投资额
	230万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津钢铁有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区津塘公路398号
	邮 编
	300301

	联系人
	吴 波
	电 话
	24706723
	手 机
	

	传 真
	24706722
	E-mail
	Zyxiu2005@yahoo.com.cn

	需求名称
	转炉高效生产与炉龄定量化的研究

	需要解决的

主要难题
	提高转炉炉衬的使用寿命对提高生产率、提高炉龄、提高钢产量、提高钢水质量、改善转炉炼钢的品种结构以及降低耐火材料消耗、增加经济效益都具有十分重要的意义。主要技术内容如下：

1、 利用测厚仪研究整个炉役内，炉衬演变过程，分析影响转炉炉衬寿命的主要因素，揭示炉衬的侵蚀机理；

2、采用不同的调渣剂溅渣护炉，优化溅渣工艺，提高炉衬寿命；

3、研究底吹供气元件长寿原理，实现了底部供气元件与转炉炉龄同步，提高经济效益。


	预期达到的技术指标
	1、改善熔池反应，提高转炉的热效率，有利于废钢熔化，钢水温度、成
份更均匀，吹炼过程更平稳，终渣（TFe）低终点钢水氧含量低、C-O
积更趋于平衡值。
2、确保1号转炉能够顺利使用到2010年，使转炉炉龄能够超过1.5万炉以上。最终目标三座转炉平均炉龄达到2万炉。

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市第二机床有限公司

	通讯地址
	天津市津围公路东北辰科技园区景丽路38号
	邮 编
	300409

	联系人
	张钊
	电 话
	86993834
	手 机
	15902271512

	传 真
	26393789
	E-mail
	911online@163.com

	需求名称
	高精度数控立式万能磨床关键技术

	需要解决的

主要难题
	共性集成及关键单元技术5项。
（1）完善该产品高精密动静压主轴驱动系统（砂轮主轴锥面跳动0.001mm，最高速度3600rpm）；（2）具有插补功能的圆弧砂轮修整器；（3）高精度进给系统开发，该产品伺服轴驱动单元技术（定位精度0.01mm）；（4） 高精度回转工作台开发，气压卸荷帖塑导轨工作台驱动系统与加工工件承载自适应技术；（5） 该产品磨削软件开发，加工零件参数化的工艺编程数控技术；


	预期达到的技术指标
	精密级定位精度X轴0.015mm，Z轴0.010mm，重复定位精度0.006mm，加工粗糙度≤Ra 0.4μm ；砂轮主轴：径跳≤0.003mm，端跳＜0.003mm；回转工作台端面跳动≤0.005mm，径向跳动≤0.003mm。

高精度级定位精度X轴0.010mm，Z轴0.006mm，重复定位精度0.004mm，加工粗糙度≤Ra 0.2μm ；砂轮主轴：径跳≤0.002mm，端跳＜0.002mm；回转工作台端面跳动≤0.003mm，径向跳动≤0.002mm。


	计划投资额
	450万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市华博机电设备有限公司

	通讯地址
	天津市和平区荣业大街新文化花园新雅居3-1-1302
	邮 编
	300021

	联系人
	张玉华
	电 话
	27232258
	手 机
	13902116737

	传 真
	27232228
	E-mail
	zhangyh58@126.com

	需求名称
	全自动钢管端面铣头倒棱机关键技术

	需要解决的

主要难题
	目前我国生产铣头倒棱机自动化水平低、装备落后，倒棱的同心度差，无法满足生产D/T（直径/壁厚）比值较小时对设备系统的刚性和稳定性等特殊技术要求，不能满足国际上通用的美国石油协会的标准(API标准)。寻求解决以上诸多问题的全自动钢管端面铣头倒棱机关键技术。



	预期达到的技术指标
	可实现钢管直径Φ426-Φ660mm的铣头倒棱工作，钢管壁厚≤45mm，倒棱坡口角30°-35°，钝边1.59±0.79mm，钢管端面切斜≤1.59°，满足美国石油协会的标准，满足生产线工作要求。



	计划投资额
	20万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市祥威传动设备有限公司

	通讯地址
	天津市西青区中北镇人民政府531室
	邮 编
	300112

	项目联系人
	施平
	电话
	022-27390131
	手 机
	

	传 真
	022-27390131
	E-mail
	shiping@ejianlong.com

	技术需求

名称
	齿轮及传动副的优化设计

	技术领域
	(电子信息技术    (生物与新医药技术    (航空航天技术

(新材料技术      (高技术服务业        √新能源及节能技术  

(资源与环境技术  (高新技术改造传统产业

	需要解决的

主要难题
	提高传统齿轮的传动效率

1. 内齿圈的热处理工艺

2. 齿轮齿面修形的优化

3. 蜗轮蜗杆的优化设计



	预期达到的技术指标
	达到国际一流水平




	计划投资额
	视具体情况而定

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市创举科技有限公司

	通讯地址
	天津市红桥区光荣道8号
	邮 编
	300130

	联系人
	谭绍莹
	电 话
	58855308
	手 机
	

	传 真
	26371547
	E-mail
	xinxichuangju@sina.com

	需求名称
	膜喷无返混无浓度梯度（MP)塔板关键技术

	需要解决的

主要难题
	在塔盘的结构设计、解决化学工业吸收、精馏单元操作中普遍存在的塔盘效率低、操作弹性小、塔盘堵塞、发泡物系拦液等突出问题。寻求能提高塔盘效率，降低塔盘压降，节省工艺过程的能量消耗和检修费用，并且可以在扩产改造中以最低的成本达到提高产能的关键设计技术。



	预期达到的技术指标
	传质效率提高５%以上；处理能力提高15%以上；操作弹性大（可达到４以上）；板压降比降低40%以上。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津德凯化工股份有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区张贵庄路吉安道
	邮 编
	3001

	联系人
	彭渤
	电 话
	24372484
	手 机
	

	传 真
	24790903
	E-mail
	dek_peng@126.com

	需求名称
	创新结构德龙素系列活性染料

	需要解决的

主要难题
	我国染料虽然产量居世界首位，但"世界染料索引"中没有中国发明的染料品种。"德龙素"系列产品为创新结构新染料品种，该系列产品因分子中的活性基可和毛纤维发生化学反应形成共价键的牢固结合,在羊毛织物染色上尤其是在号称软白金的羊绒染色上取得了非常满意的效果, 取代了酸性和酸性媒介染料，解决羊毛染色废水中含有重金属铬对环境造成的严重污染。同时项目生产采用无生产废水、废渣、低能耗的清洁生产新工艺。



	预期达到的技术指标
	研制成功新结构毛用活性染料系列品种“德龙素”，产品质量达到国际先进水平，其中美国化学文摘和染料索引没有登录结构的新结构染料10支。固色率≥９５％，溶解度≥１００ｇ/ｌ，水不溶物≤０.０４％，水分含量≤５％，ｐｈ＝６－７，总色差△Ｅ≤０.５，吸光度（ＵＶ）１００±２％。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津中维药业有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区张贵庄路吉安道
	邮 编
	300163

	联系人
	孙胜增
	电 话
	88241518
	手 机
	

	传 真
	88242966
	E-mail
	zjb@jinshigroup.com

	需求名称
	硫代硫胺合成的绿色化工技术及其装备

	需要解决的

主要难题
	对硫代硫胺的合成，采用绿色化设计技术、高效催化技术、过程强化技术实现硫代硫胺合成的节能降耗。
1.原甲酸三甲酯代替原甲酸三乙酯，实现氰基嘧啶一锅法合成 氰基嘧啶催化加氢过程，添加辅助剂，提高催化选择性的研究；2.化工过程反应超声强化技术的开发应用，加氢催化剂的回收活化研究；化工过程反应微波强化技术的开发应用，微波辅助酸水解研究；3.过程强化技术──分壁塔的开发；4活性炭再利用技术开发与应用，颗粒活性炭脱色柱技术研究。



	预期达到的技术指标
	1) 氰基嘧啶一锅法合成；2）催化氢化双胺嘧啶工艺比原工艺收率大幅提高近13%；比原合成工艺省掉3步单元操作，生产周期缩短30小时。 3)活性炭柱技术：活性炭利用率应超过95％，活性炭柱可循环使用10次以上。

	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津长芦汉沽盐场有限责任公司

	通讯地址
	天津市汉沽区国家庄街28号
	邮 编
	300480

	联系人
	刘立平
	电 话
	67906651
	手 机
	

	传 真
	25664117
	E-mail
	llp67899@163.com

	需求名称
	绿色环保型超细高纯氢氧化镁阻燃剂产业化技术

	需要解决的

主要难题
	由于氢氧化镁具有抑烟、阻燃、无毒无害、与自然环境亲和性强等优点，被称为绿色环保型阻燃剂。目前国内高品质氢氧化镁阻燃剂生产规模小，生产技术有待于进一步提高。亟需开发连续化超重力生产技术及反应设备、连续化水热反应技术及设备、新型打浆技术及设备、半连续化干法改性技术及设备等超细氢氧化镁成套生产技术



	预期达到的技术指标
	产品晶型为六方形片状，产品氢氧化镁含量≥99.3%以上，产品平均粒径0.5-0.7μm，BET比表面积5-10m2/g,堆积密度0.3-0.4g/cm3，产品白度93-95%,Cl-含量≤0.15%，水水分含量≤0.2%，酸不溶物含量≤0.02%。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市天骄辐射固化材料有限公司

	通讯地址
	天津市中环线勤俭立交桥旁
	邮 编
	300400

	联系人
	尚虹
	电 话
	26613627
	手 机
	

	传 真
	26633990
	E-mail
	tianjiaohg@126.com

	需求名称
	绿色可循环高分子型酯化催化剂

	需要解决的

主要难题
	1、 设计、合成具有催化官能团的高分子。2、将设计合成具有此类官能团的高分子将对反应条件，诸如催化剂种类、浓度，反应温度，单体配合，产物分离纯化方法等进行详细研究，来实现合成工艺的优化。3、制备多孔性微球型高分子，利用其更大的表面积和更好的催化协同作用来进一步增强其催化作用。

	预期达到的技术指标
	建成一套年产300吨酯化催化剂的中试装置。
1.所得到的催化剂具有正常使用的小分子酸性催化剂具有至少相当的催化效率。2.通过简单过滤可以进行微球催化剂和阻聚剂的回收和循环利用。3.其重复使用时催化效果不降低。



	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津衡创工大现代塔器技术有限公司

	通讯地址
	天津市华苑产业园区华天道2号国际
	邮 编
	300384

	联系人
	石 哲
	电 话
	83717202
	手 机
	

	传 真
	83717201
	E-mail
	hcgd@hcgd.cn

	需求名称
	化工行业节能环保型连续立体喷射分离塔板

	需要解决的

主要难题
	塔内件等关键部位的结构设计，在现有基础上，使其处理能力提高50%-70%以上，传质效率提高5％－10％，阻力降降低35％，操作弹性提高38％，保持独特的防有机物（如氯乙烯）自聚堵塞的能力。改进塔内件安装技术，避免以前复合塔板板间空间几乎全被填料层占用的缺点，降低安装、拆卸、改造、新建成本。

	预期达到的技术指标
	处理能力提高50%-70%以上，传质效率提高5％－10％，阻力降降低35％，操作弹性提高38％。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市大港新泰化工厂

	通讯地址
	天津市大港区中塘镇西河筒村
	邮 编
	300273

	联系人
	王世洪
	电 话
	63130915
	手 机
	

	传 真
	63132689
	E-mail
	wshlxtx@163.com

	需求名称
	J酸清洁生产的关键技术

	需要解决的

主要难题
	（1）SO3磺化吐氏酸制备J酸生产技术及SO3磺化装置-磺化反应器；（2）高效萃取J酸生产废液的资源回用技术及高效萃取装置；（3）J酸废液蒸发浓缩的汽液固三相流化床沸腾传热强化和防、除垢的技术及适用于此项技术的新型蒸发器。将以上技术集成应用于J酸生产的磺化、废液处理、浓缩等步骤，实现 J酸生产的清洁生产。



	预期达到的技术指标
	通过J酸清洁生产的关键技术集成及示范工程的建成，与原有工艺相比，使用SO3为磺化剂，其用量仅为发烟硫酸用量的三分之一，提高磺化剂的利用率，减少磺化剂的用量，使J酸产品总收率达到70%以上，提高产品质量，减少废酸生成量和耗碱量，降低生产能耗，"三废"减少近三分之二。本项目实施后，将切实有效的解决环境污染问题。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司

	通讯地址
	天津市北辰区京津桥东
	邮 编
	300400

	联系人
	王亚权
	电 话
	23507881
	手 机
	

	传 真
	23507881
	E-mail
	yqwang@tju.edu.cn

	需求名称
	丙烯直接环氧化制环氧丙烷绿色新工艺

	需要解决的

主要难题
	（1）带有中孔硅胶层覆盖的粒径为5～75微米的粒状钛硅分子筛的制备。这种粒状钛硅分子筛催化剂粒径大，强度高，不易粉碎，在催化反应完成后易分离，并保持了钛硅分子筛细粉的催化性能；（2）粒状钛硅分子筛催化丙烯与过氧化氢直接环氧化制环氧丙烷的研究。采用浆态床反应器，反应热易于排出。研究确定反应的最佳工艺条件，在反应后催化剂容易分离的前提下，实现过氧化氢转化率和环氧丙烷选择性接近TS-1细粉的效果，都达到98%。（3）达到可以工业化放大程度。



	预期达到的技术指标
	粒状钛硅分子筛的粒径为5～75微米，覆盖的硅胶层为中孔；粒状钛硅分子筛催化丙烯与过氧化氢直接环氧化制环氧丙烷反应的过氧化氢转化率达98%以上，环氧丙烷选择性达98%以上。


	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


65
	企业名称
	天津钢管集团股份有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区津塘公路
	邮 编
	300301

	联系人
	王惠斌
	电 话
	24801062
	手 机
	

	传 真
	24801072
	E-mail
	tc@tpco.cn

	需求名称
	超高强韧性石油套管生产的关键技术

	需要解决的

主要难题
	  研究超高强韧性石油套管材料的合金设计，开发用电弧炉冶炼方法提高合金钢纯净度的冶炼技术，解决连铸、连轧、张力减径轧制、特殊的制管热变形、控制轧制、控制冷却、热处理和热矫直工艺及残余应力控制等生产环节中的关键生产技术问题，设计和制造特殊的石油套管密封螺纹，进行工业规模的产品试制，提出高性能石油套管的检验方法和技术手段，评价石油套管的综合力学性能和使用性能，提升石油套管制造的关键生产技术，建立石油套管的生产和使用规范，开拓批量生产高性能石油套管的技术和方法。



	预期达到的技术指标
	批量生产的超高强韧性石油套管的技术指标如下：屈服强度》1090MPa、抗挤毁强度》11570psi；冲击功CVN》90J；套管的形状和性能符合石油行业的规范，圆度误差≤0．50%，达到国际先进水平。

	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


66
	企业名称
	天津高力预一预应力钢绞线有限公司

	通讯地址
	天津市河东区富民路21号
	邮 编
	300182

	联系人
	毛爱菊
	电 话
	84296619
	手 机
	

	传 真
	84296619
	E-mail
	maoaiju333@yahoo.com.cn

	需求名称
	核电用钢绞线

	需要解决的

主要难题
	1、针对法国技术规范对钢绞线的要求，研究提出对原料盘条独有的技术要求。2、研制最佳拉拔工艺，独有的技术设计模具型腔尺寸、角度等，以提供符合控制要求的半成品直径、强度和韧性，确保成品钢绞线的直径偏差和抗拉强度的通条稳定性，满足锚具匹配试验要求。3、研制最佳的稳定化处理工艺，选择多组不同温度、张力等工艺参数进行交叉试验，获得超低松弛性能。 4、优化设计钢绞线的捻距、捻角，减少钢绞线环形布筋承载能力的下降，力争偏斜拉伸系数不高于20%。5、研制钢绞线防腐处理工艺。既能保证钢绞线长时间存放，也不影响钢绞线与混凝土的握裹力。



	预期达到的技术指标
	公称直径:15.70mm  破断负荷≥275kN  抗拉强度标准偏差≤30MPa  0.1%时屈服负荷 ≥244kN  伸长率≥4.5% 偏斜拉伸系数≤20%20°C  60%ABL 1000h 松弛值≤1.0% 70%松弛值≤2.5%、80%松弛值≤4.5%40°C  70%松弛值≤3.0% 

	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


67
	企业名称
	天津工大镀锌设备有限公司

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽一号路8号
	邮 编
	300130

	联系人
	马瑞娜
	电 话
	6662251
	手 机
	

	传 真
	6662251
	E-mail
	marn@hebut.edu.cn

	需求名称
	高性能Zn-Al-Mg镀层钢丝的关键技术

	需要解决的

主要难题
	1.从理论上和工艺上解决Zn-Al-Mg合金与基体之间的界面结合问题，解决漏镀，提高界面结合。2.建立密闭锌锅，保证镀液的稳定性。3.建立和完善Zn-Al-Mg镀层生产线的中试装置，确定合理的生产工艺。4.研究钢丝镀层的性能。



	预期达到的技术指标
	1.年产6000吨的中试生产线。2.Zn-Al-Mg新型合金镀层的耐腐蚀性能是纯锌的9倍。3.高档Zn-Al-Mg镀层钢丝能满足国家标准1.年产6000吨的中试生产线。2.Zn-Al-Mg新型合金镀层的耐腐蚀性能是纯锌的9倍。3.高档Zn-Al-Mg镀层钢丝能满足国家标准。


	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


68    
	企业名称
	天津安讯达科技有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区黄海路 
	邮 编
	300457

	联系人
	程方杰
	电 话
	27407022
	手 机
	

	传 真
	27407022
	E-mail
	chfj@tju.edu.cn

	需求名称
	3G通讯用半柔性同轴电缆屏蔽层整体镀锡工艺及其关键设备和材料

	需要解决的

主要难题
	（1）两步法快速垂直垂直镀锡工艺的关键设备的开发。主要包括：垂直镀锡槽，电缆送进速度控制系统，多条电缆同步前处理设备以及加热和温度控制系统。（2）专用助焊剂及抗氧化锡钎料合金的开发。助焊剂要求助焊速度快、不含卤素、发气量低。钎料合金要求不含铅、柔韧性满足技术要求。（3）垂直镀锡工艺参数的优化。保证镀锡层无气孔、附着良好，生产速度提高一倍以上。

	预期达到的技术指标
	开发出3G通讯用半柔性同轴电缆的整体镀锡的示范性生产线和两步法快速垂直镀锡工艺，解决目前镀锡工艺存在的气孔缺陷和附着力不足的问题，并将生产效率提高一倍以上。（1）所研制的垂直镀锡设备能够对半柔性同轴电缆实现垂直镀锡工艺。镀锡过程中不发生锡液的泄漏问题。（2）将镀锡速度从目前的3-4m/min提高到6-16m/min，生产效率提高一倍以上。（3）气孔缺陷减少到5个/m以内。

	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


69
	企业名称
	天津金桥焊材集团有限公司

	通讯地址
	天津市西青区津港公路 
	邮 编
	300000

	联系人
	王惜宝
	电 话
	27407022
	手 机
	

	传 真
	27407022
	E-mail
	wangxibao@tju.edu.cn

	需求名称
	活性无镀铜气体保护焊丝生产技术

	需要解决的

主要难题
	天津市是全国最大的镀铜焊丝生产基地，镀铜焊丝产量约占全国的近一半，焊丝年产量40万吨、产值约30亿元。但每年由此每年耗电2.5亿度，产生工业有毒污水500万吨，产生有毒有害废气几千万立方米直接排入天津城市上空大气，给天津城市环境造成很大危害。

（1)形成一套可以用于工业化稳定生产的无镀铜活性焊丝生产工艺；（2)形成一套可以用于工业化稳定生产的无镀铜活性焊丝生产装备；（3)研制无镀铜活性焊丝生产所需要的关键辅助材料。



	预期达到的技术指标
	项目完成时可以达到进行无镀铜焊丝的工业化阶段。
无镀铜焊丝产品的各项性能指标达到现有镀铜焊丝相当的水平(可参照GB/T8110-94标准),生产每吨无镀铜焊丝淡水消耗小于0.2吨,废水排放小于0.1吨,基本不产生废气,节电30%。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


70
	企业名称
	天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司

	通讯地址
	天津空港物流加工区（二期）经三路99号
	邮 编
	300301

	联系人
	王洪彬
	电 话
	60309969
	手 机
	

	传 真
	60309969
	E-mail
	whbvip@tom.com

	需求名称
	高级家电板冷轧工艺优化及使用技术开发

	需要解决的

主要难题
	1）建立基于高级家电板使用要求的冷连轧-退火工艺优化模型，严格控制板形与表面质量；2）研究高级家电板材的退火工艺模型和优化控制技术，提高退火控制精度；3）建立高级家电板材退火组织性能预报模型，保证板材性能；4）借助计算机模拟技术，研究板料变形后关键部位的质量影响与工艺影响因素；5）针对高级家电板材成形前后进行微观结构及性能测试，开发适于天铁板材的成形、涂装新工艺； 6）建立高级家电板材性能参数库和成形工艺分析知识库，为进一步开发使用奠定基础。

	预期达到的技术指标
	1）研制具有自主知识产权的冷轧板材的冷连轧-退火控制技术，实现高端板材的稳定生产，将高端冷轧板材厚度偏差控制在0.8%以内；（2）建立冷轧退火产品组织与性能预报系统，产品合格率提高2%以上；（3）优化退火工艺制度，提高退火控制精度，实现节能、减排。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


71
	企业名称
	天津电气传动设计研究所

	通讯地址
	天津市河东区津塘路174号
	邮 编
	300180

	联系人
	刘娟
	电 话
	84376309
	手 机
	

	传 真
	84376309
	E-mail
	liu_juan2007@sina.com

	需求名称
	高效节能PWM整流电源工程化关键技术

	需要解决的

主要难题
	PWM整流电源是高效变频调速节电领域中的高端技术，可广泛大量用于各行业电气传动领域中的交流通用型低压变频器，与传统的采用二极管整流、能耗制动的方式相比，其可有效解决谐波及无功冲击大、制动耗能大且不能回馈电网、配套的能耗制动单元大、不适于频繁或需快速制动场合、运行不经济等缺点。研究具有高功率因数、高效率、高性能的绿色节能PWM整流电源工程化关键技术。



	预期达到的技术指标
	要求PWM整流电源适用于380和690V的电压源型交-直-交低压通用变频器，采用数字控制，具有调节、保护、逻辑控制、通讯、调试、显示等功能。网侧稳态功率因数=1，网侧电压总谐波畸变率≦3%，直流电压稳态控制精度达到0.1%。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


72
	企业名称
	天津市津达执行器有限公司

	通讯地址
	天津市西青经济开发区中北工业园
	邮 编
	300112

	联系人
	刘伟
	电 话
	87910918
	手 机
	

	传 真
	87910918
	E-mail
	liuwei1808@sina.com

	需求名称
	数字智能型电动执行机构

	需要解决的

主要难题
	目前结构复杂、功能单一、性价比低的电动执行机构的市场份额已经开始逐渐减少，应用微电子技术和现代控制理论相结合的智能型产品将是电动执行机构当前的发展趋势。研究采用先进的微处理器作为控制核心，结合智能控制理论实现多种信号输入自适应功能和多种输出信号可选择功能和以及对反馈输出信号进行闭环控制的隔离功能，提供一种机构简单、功能齐全、性能稳定、性价比高的数字智能型电动执行机构。



	预期达到的技术指标
	产品性能符合JB/T 8219-1999《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》，生产过程简化工艺，提高生产效率。



	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


73
	企业名称
	中国汽车技术研究中心

	通讯地址
	天津市59号信箱
	邮 编
	300162

	联系人
	王仁广
	电 话
	84771813
	手 机
	

	传 真
	84771813
	E-mail
	wangrenguang@catarc.ac.cn

	需求名称
	混合动力汽车回馈制动与自主制动协调控制技术

	需要解决的

主要难题
	研究混合动力汽车电机回馈制动与主动制动协调控制技术。包括电机回馈制动同ABS/ASR系统的协调控制测略、电机回馈制动同ESP系统的协调控制测略开发、混合动力汽车电机回馈制动与主动制动协调控制半物理仿真实验台。通过具体的研究测试，开发出适合的控制策略，用于实际HEV车辆的开发设计中，以提高能量回收比率。



	预期达到的技术指标
	1）电机回馈制动和主动制动半物理仿真试验台能够满足相关控制策略前期开发要求;2）使用开发的回馈制动控制策略在城市循环工况下，制动能量回收率达到15%以上。



	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


74
	企业名称
	天津中环光伏太阳能有限公司

	通讯地址
	天津市西青区杨柳青公路口
	邮 编
	300380

	联系人
	王广才
	电 话
	27950806
	手 机
	

	传 真
	27950806
	E-mail
	gc-wang@163.com

	需求名称
	超声波喷雾法制备光伏玻璃减反射膜

	需要解决的

主要难题
	1、含Si和Ti低分子有机前体的合成，前驱液配制及其优化。  2、含Si和Ti的低分子前驱液热分解为SiO2和TiO2的化学过程和成膜机理的研究；前驱液分散，挥发，热分解温度等研究。  3、超声波喷雾热分解沉积系统的研制。4、在20×20cm2大面积玻璃衬底上，用超声波喷雾法制备出反射率小于3%的SiO2/TiO2复合减反射膜。



	预期达到的技术指标
	在20×20cm2大面积玻璃衬底上，用超声波喷雾法制备出反射率小于3%的SiO2/TiO2复合减反射膜。



	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


75
	企业名称
	天津力神电池股份有限公司

	通讯地址
	天津市华苑产业园区兰苑路6号
	邮 编
	300384

	联系人
	杨华通
	电 话
	83710375
	手 机
	

	传 真
	83710375
	E-mail
	

	需求名称
	磷酸铁锂动力电池产业化关键技术

	需要解决的

主要难题
	1、磷酸铁锂锂离子动力电池芯工艺。单体电池结构及外形设计的研究，电池一致性的研究。组合方法及组合电池散热、加热技术的研究，对电池组进行机械强度分析、试验、结构优化。2、正极材料磷酸铁锂反应合成处理工艺稳定性、电化学行为、与电解质的兼容性等应用性问题。3、负极材料钛酸锂锂离子动力蓄电池4、管理系统电池SOC估计方法。



	预期达到的技术指标
	    磷酸铁锂动力电池管理系统：电压检测精度0.5％，电流检测精度0.5％，温度检测精度0.5℃，电磁兼容性符合汽车电器设备电磁兼容性标准；形成3个以上系列产品。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


76
	企业名称
	天津惠德汽车进气系统有限公司

	通讯地址
	天津西青区中北工业园区红运路19号
	邮 编
	300380

	联系人
	王欣
	电 话
	02223389109
	手 机
	13001391756

	传 真
	02223389109
	E-mail
	rachelwang113@yahoo.com.cn

	需求名称
	节能环保汽车进气系统的开发及产业化

	需要解决的

主要难题
	在保持原进气管空间位置不变的基础上，实现进气歧管制造材质的创新。由于发动机特有工作环境使得必须保证产品能满足一下的条件：耐高温、高强度、尺寸稳定、化学性稳定、热烈、热老化性稳定以及良好的熔融流动性、成型性能保证制作加工的实现。


	预期达到的技术指标
	在动力性能方面，因为塑料进气歧管的内壁光滑，有利于提高进气充量，发动机的扭矩可以高5%在经济性方面，塑料进气歧管能带来良好的气流，有助于汽油在发动机缸内的充分燃烧，是发动机油耗降低8%在重量方面在重量方面，比铝合金进气歧管轻50%

	计划投资额
	400

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


77
	企业名称
	天津市飞乐汽车照明有限公司

	通讯地址
	天津市西青区中北工业园北院辰星路11号
	邮 编
	300112

	联系人
	张国生
	电 话
	02227985101
	手 机
	13920743666

	传 真
	02227985202
	E-mail
	zhanggsh_01@sina.com

	需求名称
	汽车LED尾灯开发应用

	需要解决的

主要难题
	汽车LED尾灯项目包括LED柔性电路板的设计和应用,汽车LED尾灯应用的产品CA7107后组合灯的产品的开发；汽车LED尾灯采用的不是传统的PCB电路板设计，而是改用柔性电路板设计，该电路板设计具有轻、薄、易变性等优点，便于汽车尾灯的外观设计；通过高低温、振动等试验表明该产品性能及外观满足汽车灯具的要求，并且产品的稳定性和可靠性更强，达到国家相关法规和客户的标准。

	预期达到的技术指标
	LED单个单元技术参数:正向电压：1.6？2.6V;发光强度：4000mcd波625nm视角：30°产品在正常试验电压(13.5V)点亮后，光度衰减不超过15%，并在点亮30分钟内趋于稳定，且仍符合配光性能要求，CA7107后组合灯满足达到国家GB10485-2007标准、试验标准和汽车厂家的标准。

	计划投资额
	600万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


78
	企业名称
	天津大学

	通讯地址
	天津市南开区卫津路92号
	邮 编
	300072

	联系人
	王国锋
	电 话
	81831363
	手 机
	13820162837

	传 真
	27406260
	E-mail
	gfwangmail@tju.edu.cn

	需求名称
	核电大型主容器锻件高效切削关键技术

	需要解决的

主要难题
	(1)重型切削刀具磨损及切削稳定性机理(2)大余量重型切削刀具及切削参数优化(3)复杂空间三维型面的刀具轨迹规划和数控自动编程(4)大口径深孔高效高精度加工工艺技术(5)典型主容器锻件切削数据库系统(6)大型主容器锻件切削的整体工艺优化和专家系统。

	预期达到的技术指标
	形成整套的主容器锻件的高效切削工艺规范，并能够用于EPR接管段零件的加工。在满足零件加工精度和表面粗糙度要求前提下，提高刀具寿命50%以上，提高加工效率提高40%以上，从而缩短生产周期3-4个月；建立面向主容器等大型核电锻件的工艺数据库。

	计划投资额
	200

	合作方式
	(技术引进  eq \o\ac(□,√)合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


三、新能源及环保
79
	企业名称
	天津市有机化工二厂

	通讯地址
	天津市有机化工二厂
	邮 编
	300400

	项目联系人
	郑连弟
	电话
	26837610
	手 机
	13602116328

	传 真
	26398294
	E-mail
	erhua@yahoo.com.cn

	技术需求

名称
	高盐、高浓度医药中间体的有机废水的生化治理。

	需要解决的

主要难题
	对医药中间体在生产过程中产生高浓度、高盐的有机废水，COD在5000～8000mg/L，含盐在20000～30000 mg/L，我们如何选用合适的生物菌种，选配合适的填料进行废水治理。



	预期达到的技术指标
	治理后达到国家三级排放标准。



	计划投资额
	260万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


80
	企业名称
	天津市精美特表面技术有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区新立街道务本一村 
	邮 编
	300300

	联系人
	王倩
	电 话
	58227790-8826
	手 机
	13672058208

	传 真
	58227791
	E-mail
	wangqian@jingmeite.com

	需求名称
	电镀生产线电镀废水现场回收循环使用技术

	需要解决的

主要难题
	电镀生产线电镀废水现场回收循环使用技术的设计以及表面处理技术相关的新技术、新工艺、新产品。


	预期达到的技术指标
	实现废水的现场回收再利用，实现单一工艺的废水回收设计，达到国内先进技术水平，实现节能减排的目标。

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


81
	企业名称
	天津泰达园林建设有限公司

	通讯地址
	天津市开发区睦宁路26号
	邮 编
	300457

	项目联系人
	王振宇
	电话
	25292080
	手 机
	13803076099

	传 真
	25292080
	E-mail
	021912@sina.com

	技术需求

名称
	劣质水在滨海重盐碱绿地景观构建应用中的关键技术与开发研究

	需要解决的

主要难题
	1.利用滨海新区地区原土直接进行绿化技术
2.降低绿化成本
3.提高绿化所用苗木的抗逆性
4.节能降耗


	预期达到的技术指标
	1. 利用滨海新区地区原土直接进行绿化，降低绿化成本
2.选出几种耐盐碱的具有观赏性的园林植物
3.科学浇灌，提高水资源的利用率

	计划投资额
	1000万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 ■其他     均可                


82
	企业名称
	中海油天津化工研究设计院

	通讯地址
	天津市红桥区丁字沽三号路85号
	邮 编
	300131

	联系人
	张红   陈军
	电 话
	26689067 26689108
	手 机
	13820382630

	传 真
	26647736
	E-mail
	Kyc2008@126.com

	需求名称
	工业循环冷却水排污水的膜法处理工艺

	需要解决的

主要难题
	工业循环冷却水外排污水在经过膜法深度处理工艺时，由于处理循环冷却水所用化学品的影响，在短时间内会对RO膜产生污染，从而使产水量下降，受污染的膜材料不易清洗。


	预期达到的技术指标
	1、 开发适合的预处理工艺，避免膜污染。

2、 开发合适的膜清洗工艺技术，使得膜通量尽快恢复。



	计划投资额
	

	合作方式
	(技术引进√合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


83
	企业名称
	天津中津药业股份有限公司

	通讯地址
	天津解放南路外环线17号桥
	邮 编
	300385

	联系人
	孙胜增
	电 话
	88241518
	手 机
	13602004609

	传 真
	88242966
	E-mail
	zjb@jinshigroup.com

	需求名称
	含高盐废水处理技术

	需要解决的

主要难题
	主要从事维生素B1、硝酸硫胺、吡拉西坦、盐酸吡硫醇、甲砜霉素、双氯酚酸钠等化学药物生产，需要先进、高效、低成本的含高盐废水处理技术用于三废处理，及环境保护，



	预期达到的技术指标
	实现企业清洁生产，三废达标排放。



	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


84
	企业名称
	天津中维药业有限公司

	通讯地址
	天津开发区汉沽现代产业区华山路16号
	邮 编
	300385

	联系人
	孙胜增
	电 话
	88241518
	手 机
	13602004609

	传 真
	88242966
	E-mail
	zjb@jinshigroup.com

	需求名称
	含高盐废水处理技术、甲基硫酸钠废渣处理技术

	需要解决的

主要难题
	主要从事维生素B1、硝酸硫胺、硫代硫胺等化学药物生产，需要先进、高效、低成本的含高盐废水处理技术、主要从事维生素B1、硝酸硫胺、吡拉西坦、盐酸吡硫醇、甲砜霉素、双氯酚酸钠等化学药物生产，需要先进、高效、低成本的含高盐废水处理技术用于三废处理，及环境保护。


	预期达到的技术指标
	实现企业清洁生产，三废达标排放。



	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


85
	企业名称
	中国石油集团渤海钻探工程有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区黄海路106号
	邮 编
	300457

	联系人
	苏秀纯
	电 话
	66252085
	手 机
	

	传 真
	66252080
	E-mail
	linyush@cnpc.com.cn

	需求名称
	高含盐难处理钻井废水高效深度处理关键技术

	需要解决的

主要难题
	针对大港油田产生的高含盐难处理钻井废水，目前常规工艺处理达到新标准要求，现有深度处理技术成本过高，开展高效深度水处理技术研究，为满足外排水质升级要求提供可行的工艺技术。

	预期达到的技术指标
	处理出水达到天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）：COD≤60mg/L; BOD5≤20 mg/L; SS≤20 mg/L; pH6-9; 氨氮≤8 mg/L

	计划投资额
	440万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


86
	企业名称
	天津渤海环保工程有限公司

	通讯地址
	天津经济技术开发区睦宁一街10号
	邮 编
	300457

	联系人
	刘朝辉
	电 话
	59918148
	手 机
	

	传 真
	59820500
	E-mail
	zhaohliu@126.com

	需求名称
	微藻利用烟道气CO2生产生物燃料技术

	需要解决的

主要难题
	1. 选育利用烟道气CO2和富氮磷污水进行培养的藻株，优化培养工艺，进行微藻高密度、高效培养关键调控工艺研发。
2. 开发能源微藻生物质能源转化技术。

	预期达到的技术指标
	1.能源微藻的烟道气CO2吸收效率达到0.2 g/(d L)以上。
2.富氮磷污水的氮磷去除效率达到国家一级污水排放标准。


	计划投资额
	375万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


87
	企业名称
	天津奥特思达灌溉科技有限公司

	通讯地址
	津南国家农业科技园
	邮 编
	300350

	联系人
	孙书洪
	电 话
	孙书洪
	手 机
	

	传 真
	3792176
	E-mail
	hongss63@126.com

	需求名称
	再生水节水灌溉技术研究

	需要解决的

主要难题
	再生水灌溉可以节省淡水资源，缓解水资源的供需矛盾，可以减少肥料的投入。但亟需解决不同等级处理的再生水所含有一定量病原菌和重金属等污染物对农田生态系统造成污染问题，并制定再生水节水灌溉的安全标准、指标体系及评价方法。

	预期达到的技术指标
	比现有灌溉技术节水30～50％，节肥50～60%；氮素监测取样点数不超过10个/km2，统计精度达90％以上。

	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


88
	企业名称
	天津市农业科学院

	通讯地址
	南开区航天道26号
	邮 编
	300381

	联系人
	王永
	电 话
	27950467
	手 机
	

	传 真
	27950378
	E-mail
	wyzl2007@yahoo.com.cn

	需求名称
	津产优势蔬菜品种种子纯度和真实性鉴定关键技术

	需要解决的

主要难题
	种子是重要的农业生产资料，其质量的优劣直接影响农产品质量和产量。种子纯度和真实性是保证优良品种增产潜力得以发挥的关键因素。常规种子鉴定技术耗时长、受环境条件、时间条件等因素影响严重，难以满足市场需要。寻求建立标准指纹图谱，结合焦磷酸测序和高分辨率熔解曲线技术，建立快速、准确、高通量的新型种子纯度和真实性鉴定技术体系，提高育种单位育种效率，缩短优质种子上市周期提供技术支撑。

	预期达到的技术指标
	基于公共EST序列库，建立津产优势蔬菜品种黄瓜、花椰菜和大白菜主栽品种的EST-SNP指纹图谱6-10个；获得用于种子纯度和真实性鉴定的稳定SNP/InDel差异性位点12-20个；建立可形成产业化新型种子纯度和真实性鉴定技术体系1个，其准确性与田间形态学鉴定一致，效率可提高20-50倍，鉴定时间仅1-5天。


	计划投资额
	40万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


89
	企业名称
	天津泰达园林建设有限公司

	通讯地址
	天津市开发区睦宁路26号
	邮 编
	300457

	联系人
	黄明勇
	电 话
	66203101
	手 机
	

	传 真
	25292080
	E-mail
	hmy5219@sina.com

	需求名称
	基于咸水利用耐盐植被景观构建的关键技术

	需要解决的

主要难题
	天津滨海地区为海陆过渡带，具有天然的脆弱性和敏感性；在经济快速发展和城市化的压力下，该区淡水资源短缺的问题日益凸显，生态环境趋于恶化。针对滨海地区淡水资源短缺和土壤盐碱的现实，结合滨海新区对区域生态保护与修复、资源节约与重复利用等方面生态环境建设指标要求，集成土壤、植物、微咸水利用与景观规划设计等技术，实现重盐渍区的植物和景观多样性构建，推进区域水环境的生态修复，有效地提升滨海新区的景观效果和改善其生态环境的总体质量。


	预期达到的技术指标
	1）在田园景观、生态工业园区以及湿地中规模化利用矿化度2～8 g/L的微咸水和咸水；2）提供适宜于重盐渍区耐盐植物品种10～15种；3）提供2～3种植物根系层的盐分控制技术。

	计划投资额
	400万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


90
	企业名称
	天津中海油服化学有限公司

	通讯地址
	天津市塘沽区军粮城渤海石油基地
	邮 编
	300301

	联系人
	蔡久能
	电 话
	66906668
	手 机
	

	传 真
	66906612
	E-mail
	caijn@cosl.com.cn

	需求名称
	清洁高效钻井用关键化学材料的产业化开发

	需要解决的

主要难题
	目前世界著名钻井服务商麦克巴等相继推出了仅由四种化学材料构成的高性能水基钻井液（也称“胺基钻井液”），并在国内的海上、大港、冀东等油田等到了应用。该类钻井液既具油基钻井液的高效钻速特性，也具传统水基钻井液的安全、环保特性，同时对油层伤害小，有利于获得高产油气流。合作开发新型的“绿色”钻井液体系新型化学关键材料生产技术。

	预期达到的技术指标
	达到国际先进生产水平。

	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


91
	企业名称
	天津雷沃动力股份有限公司

	通讯地址
	天津市北辰区津围公路
	邮 编
	300402

	联系人
	刘璇
	电 话
	86996440
	手 机
	

	传 真
	86998398
	E-mail
	liuxuan@foton.com.cn

	需求名称
	满足非道路柴油机未来第四阶段排放关键技术

	需要解决的

主要难题
	从2011年起世界发达国家如北美地区将进入Tier4a排放实施阶段，DPF（柴油机微粒捕集器）为填补我国在该领域出口产品空白，是目前高效降低柴油机微粒排放后处理技术，是国外非道路柴油机满足严格排放法规主要技术措施。DPF包括捕集器材料和过滤体再生两个关键技术

1、满足Tier4a非道路排放要求的电控高压共轨柴油发动机设计2、低排放、高燃油经济性柴油机燃烧系统的开发及电控系统、后处理相关标定3、采用电控冷却EGR（废气再循环）系统降低NOx排放开发，研究EGR注入、分布均匀性、可靠性等等技术应用关键问题。4、研制柴油发动机的DPF控制系统开发；5、进行柴油机DPF技术集成，并进行排放性能测试和相关标定测试；6、DPF再生装置、DPF控制器和Tier4a柴油机研究。



	预期达到的技术指标
	达到国际先进技术水平。



	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


92
	企业名称
	天津市丰东晨旭金属科技有限公司

	通讯地址
	天津市北辰科技园津围公路东景祥路7号
	邮 编
	300409

	联系人
	杨婴
	电 话
	86986300
	手 机
	

	传 真
	86986301
	E-mail
	yang.ying@fengdong.com

	需求名称
	智能控制超高压真空热处理关键技术及设备

	需要解决的

主要难题
	1、智能化真空热处理控制技术，主要包括，加热与冷却曲线动态实时监测模式、设备实时"扫描"循环自动故障检测系统的优化、误操作自锁设计及应急情况下自动保护模式等。2、高效节能结构设计技术，主要包括，真空炉壳体设计与参数优化、炉内温度场、流场辅助设计CAD软件优化、大功率高效冷却风机设计与参数优化、大面积高效换热器的设计与参数优化、炉内重载荷物料移动平稳性设计与优化、真空加热元件的设计、炉内对流加热风扇的设计与优化及真空保温材料抗高压气流冲刷寿命等。 



	预期达到的技术指标
	具有Windows2000环境下工艺自生成、加热与冷却实时动态控制、故障自保护功能；气淬压力2MPa，装炉量1000Kg；相对于传统设备，工艺节能25%左右，生产效率提高近一倍，运行成本降低50%。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


93
	企业名称
	中国石油大港石化公司

	通讯地址
	天津市大港油田花园路东口
	邮 编
	300280

	联系人
	苗长鑫
	电 话
	25924131
	手 机
	

	传 真
	25924131
	E-mail
	miaocx-dg@petrochina.com.cn

	需求名称
	常减压精馏与能量系统集成节能先进技术

	需要解决的

主要难题
	针对常减压精馏过程，建立中段回流循环取热比、内部回流及过气化率对产品质量及收率影响的分析方法；建立以不同循环取热比和内部回流量作为条件的换热网络优化、公用工程配置设计和评价方法；针对常减压及其换热整体系统，发展精馏与换热网络系统整体优化集成技术，实现在保证产品收率和质量的前提下，系统换热网络和操作条件的总体优化；提出满足系统柔性的能量系统合成方法，研究建立综合考虑产品质量、分离精度、系统能耗目标和系统柔性以及各类约束条件的系统模型，结合夹点分析与数学规划方法获得满足约束条件下的最优换热网络结构。



	预期达到的技术指标
	针对整体系统，以产品收率、质量和系统总能耗为目标，实现精馏塔循环取热比、内部回流，以及换热网络、公用工程配置的同时优化，实现炼油常减压装置的精馏与能量系统的集成。有效实现过程节能，能耗在传统技术的基础上降低5%。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


94
	企业名称
	天津市工大镀锌设备有限公司

	通讯地址
	红桥区丁字沽一号路8号
	邮 编
	300130

	联系人
	曹晓明
	电 话
	26662251
	手 机
	

	传 真
	26662251
	E-mail
	gd-sam@galvanize.com.cn

	需求名称
	大型热镀构件的节能关键技术与装备

	需要解决的

主要难题
	大型构件热镀锌工艺中的核心设备-锌锅普遍采用铁锅外加热方式，该工艺存在热能利用率低、能耗高、环境污染严重、锌资源浪费严重等缺点。研究通过改进传统铁质锌锅为陶瓷锌锅，改进外加热方式为内加热方式等关键技术，在提高表面镀层质量、降低生产成本的基础上改善目前热镀锌行业的高能耗、高消耗、高污染的落后状况，实现大型构件热镀锌工艺的节能降耗、清洁生产。



	预期达到的技术指标
	（1）节能30%以上，节锌耗15%，锌锅寿命提高5倍以上。（2）大尺寸内加热锌锅具体性能指标：熔锌：600-1000吨；长：6-17m，宽：2.5-3.5m，深：2.5-3.5m，；功率：1000-3000KW）；寿命：15-20年（3）内加热器具体性能指标：长：1.5m以上；功率：50KW；寿命3年。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


95
	企业名称
	天津市既济电气控制设备有限公司

	通讯地址
	天津市北辰经济开发区双辰前路1号
	邮 编
	300400

	联系人
	张如月
	电 话
	26970033
	手 机
	

	传 真
	26970033
	E-mail
	jjdq@jj-dq.com

	需求名称
	基于调磁移相技术的智能节电装置

	需要解决的

主要难题
	1.硬件部分：功率调压器件结构，原理及制作工艺。2.控制系统部分：控制软件和硬件结构3.控制系统节电器采用先进的电控技术与功效电感变流技术相结合，通过电感之间电磁相互作用和强弱互克多层并联补偿技术原理，回收彼此反相的剩余电流和无功功率。通过实时检测用电参数并配合控制软件，根据实际的供电状况和负载的实际需要，对电源精确调制，抑制谐波的产生和浪涌电流及瞬变，降低多余的无功损耗抑制超标能耗，提高用电效率，在不影响负载正常工作的情况下保证设备启动正常，运行稳定，最大限度地降低系统能耗。



	预期达到的技术指标
	节能5%--35%，不产生高次谐波。



	计划投资额
	30万元 

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


96
	企业名称
	天津生态城能源投资建设有限公司

	通讯地址
	中新生态城汉北路7号
	邮 编
	300487

	联系人
	周德健
	电 话
	66328631
	手 机
	

	传 真
	66328631
	E-mail
	

	需求名称
	基于气象预报的集中供热动态调节系统

	需要解决的

主要难题
	筛选适用于集中供热实时调节的主要气象要素，形成适用于集中供热实时调节的特征气象预报内容；建立基于常规和行业专项天气预报的供热气象特征要素时序加密预测模型； 研究集中供热系统热动态调节时序变化特征，研究建筑群对于气象变化的动态热响应特性，建立建筑群动态热负荷预测模型；研究供热管网末端供热参数随热源变化规律，建立集中供热输配系统的热动态响应模型。基于气象预报的集中供热实时调控系统开发构建供热参数前馈调控策略，形成基于天气预报的供热实时调控理论算法。开发可接受气象预报的集中供热实时调控系统平台。



	预期达到的技术指标
	供热实时调控系统实时接收供热特征气象预报，考虑系统热动态响应时序特征，采用前馈控制和反馈控制结合算法，运行调控供热系统，将供热与建筑热负荷时序偏离控制在30min内；特征气象参数预测准确置信度大于85%，预测时间频率小于2小时；集中供热系统与室外气象时序特征模型适用性强，准确率大于80%；


	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


97
	企业名称
	天津百利机电研究院有限公司

	通讯地址
	天津市河北区南口路40号
	邮 编
	300232

	联系人
	黄艳菊
	电 话
	86562749
	手 机
	

	传 真
	86562749
	E-mail
	huangyanju_benefo@163.com

	需求名称
	智能型电力污染治理系统

	需要解决的

主要难题
	1. 合理分配双DSP主控芯片的有效能源及双片之间的时序配合是软件主要研发的内容之一。2. 采用电流闭环控制技术，使补偿电流更精确地跟踪实际谐波电流达到更佳的补偿效果。3. 采用电压闭环控制技术，确保直流侧电压在稳定的控制范围内。4. 控制回路备用电源研制：利用系统自身的储能，研制DC/DC电路，保证线路异常时无扰动切换。5. 高频电抗器研制：铁心选用导磁曲线好的特殊材料；在加工时进行特殊的工艺处理，确保在高频运行时低温低噪。6. 样机结构及工艺布局为抗干扰分层屏蔽隔离设计。



	预期达到的技术指标
	以开关频率10KHz为标准，可补偿21次以下谐波；滤波范围2～51次谐波；补偿瞬时响应时间＜0.5 ms;本系统在补偿侧电流变化±50%时，系统调节稳定时间＜1s；谐波总畸变率THD：系统补偿后THD＜5.5%。

	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


98
	企业名称
	索莱耐（天津）太阳能应用技术有限公司

	通讯地址
	天津市北辰区引河桥北胡园工业区
	邮 编
	300400

	联系人
	陈洪涛
	电 话
	6978228
	手 机
	

	传 真
	6978228
	E-mail
	cht@hollysen.com

	需求名称
	具有向日追踪追踪的太阳能发电装置

	需要解决的

主要难题
	利用三个光学传感器和集成电路驱动双轴追踪器产生机械运动，始终保持太阳能电池板与太阳光照角度垂直，最大限度的提高单位面积内光电转化效率，使发电效率比平板固定式发电装置提高50%，并可应用于任何地区而无须预先设定。


	预期达到的技术指标
	实现全自动光控追踪，并适于任何经度及纬度。与固定式太阳能发电装置相比发电效率提高50%以上。抗风速达到120km/h时，可自动调整姿态，保证设备安全。追踪精度达到1度以内使其可应用于前沿的聚焦式发电机组，使发电效率提高80%以上。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


99
	企业名称
	奥陶科技（天津）有限公司

	通讯地址
	河西区西园道38号
	邮 编
	300042

	联系人
	赵会春
	电 话
	28137761
	手 机
	

	传 真
	28137761
	E-mail
	zc0124@163.com

	需求名称
	公共建筑能耗智能评估系统

	需要解决的

主要难题
	搭建一个通用、开放的大型公建能耗智能评估系统，设计相对固定的系统软、硬件构架，并对各种新的计量技术和数据传输设备开放；采用面向对象的系统软件设计方法，建立建筑分项能耗模型和空调系统分项能耗模型，并利用新的数据拆分技术和数据挖掘技术对采集的能耗数据进行分析处理；开发基于现场总线技术的智能电量数据采集器和中央空调系统智能数据采集器，与上位机通讯实时传输各分项数据；系统需采用高度安全的数据存储和读取技术，并通过WEB方式和用户权限管理将数据信息向不同的使用者开放，帮助用户在线诊断能耗状况。


	预期达到的技术指标
	通过监测大型公共建各分项系统的用电能耗，计算对应的能耗指标，从而判断建筑物整体及各主要用能系统的能耗是否合理；通过空调系统归一化的用能评价指标评价暖通空调的冷、热源系统、输配系统、末端系统等能耗水平以及核心设备冷机的运行情况;系统可以通过数据挖掘技术优化建筑各分项设备用电效率。



	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


100
	企业名称
	天津光电通信技术有限公司

	通讯地址
	天津市河西区泰山路六号
	邮 编
	300221

	联系人
	张天晶
	电 话
	28261078
	手 机
	

	传 真
	28261078
	E-mail
	29430185@163.com

	需求名称
	太阳能供电LED照明设备研究与开发

	需要解决的

主要难题
	1、测试分析不同方案的成本及性能，对比试验，设计目标最优化2、研究太阳电池板特性，利用最大峰值追踪技术（MPPT），动态智能调节，提高能源转换效率3、供电方案在软硬件处理上，兼容多种供电方式，提高产品适用性和通用性4、充分利用电池特性，研究及开发充放电控制电路和专用算法，提高电池使用效率和寿命等性能5、优化热及红外感应电路的软硬件设计，提高感应距离，处理精度等，达到节能、高效6、结合LED特性，优化软硬件控制，采用改进PWM处理方式，提高照明时间7、系统集成优化和工业外观设计适应多种场所使用


	预期达到的技术指标
	开阔环境条件下，正面感应距离不小于15米；电池充满状态下连续照明时间不小于12小时；产品节能效率达到95%以上；防水防尘应达到IP55；产品使用寿命5年以上，锂电池使用寿命3年以上。


	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


101
	企业名称
	天津天房科技发展有限公司

	通讯地址
	天津市南开区红旗南路251号
	邮 编
	300191

	联系人
	王伟
	电 话
	23666688
	手 机
	

	传 真
	23666262
	E-mail
	twang_65@163.com

	需求名称
	新型太阳能吸收塔热泵系统的建筑智能一体化应用研究

	需要解决的

主要难题
	1.新型开放式太阳能换热塔及系统的优化。2.开放式太阳能换热塔与热泵系统中安全、稳定、高效的循环工质的选择与研发。3.使用振荡热管传输热量的太阳能集热器模块的研发。4.整体系统的稳定性运行研究。5.与新型太阳能换热塔热泵系统相匹配的智能化控制系统的研发。6.将上述研发成果应用在实际建筑中的节能效果评价。



	预期达到的技术指标
	系统在以下工况运行时，即冷凝器进水温度为40℃，出水温度为45℃；蒸发器进液温度为-7℃，出液温度为-12℃，制热系数不低于2.8。此外，太阳能低温集热器效率不低于65%。此系统比空气源热泵系统运行效率提高20%，比地源热泵系统初投资降低20%。

	计划投资额
	30万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


102
	企业名称
	天津滨海世纪能源科技发展有限公司

	通讯地址
	天津开发区阳光花园A8
	邮 编
	300459

	联系人
	张哲
	电 话
	25321235
	手 机
	

	传 真
	25280256
	E-mail
	xjtuzz@163.com

	需求名称
	高效蓄能式地源热泵系统关键技术

	需要解决的

主要难题
	1.蓄能式地源热泵系统的关键技术水蓄能罐的设计；2.蓄能式地源热泵系统计算机辅助设计软件开发；3.蓄能式地源热泵系统的智能控制技术开发，可以实现无人值守下的优化运行；4.蓄能式地源热泵系统的示范工程建设，通过对系统的各项运行参数的长期监测，检验所研究的设备和系统的技术可行性；5.蓄能技术用于地源热泵系统推广应用，对运行数据进行分析总结，为项目成果的应用和推广做技术准备



	预期达到的技术指标
	1.系统效率更高，运行更稳定。2.采用智能控制系统，实现无人值守下的优化运行。3.减小机组装机容量30%-40%，节省用户的电费支出。1.系统效率更高，运行更稳定。2.采用智能控制系统，实现无人值守下的优化运行。3.减小机组装机容量30%-40%，节省用户的电费支出。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


103
	企业名称
	天津市英拓计算机控制技术公司

	通讯地址
	天津市红旗南路延长线
	邮 编
	300384

	联系人
	杨宜培
	电 话
	60215506
	手 机
	

	传 真
	60215506
	E-mail
	yangyp@tjut.edu.cn

	需求名称
	高效能、智能化、微型风电利用关键技术

	需要解决的

主要难题
	1．微型风罩式风发电机组采用加装导流罩采用特殊的碳纤维复合材料制造的形叶片，提高风力发电机组风能利用率，提高风轮转动力矩。2． 高可靠全自动智能化小功率风光互补控制器采用用小型风力发电机监测技术，在普通光互补控制器基本功能的基础上，增加对风力发电机运行状态监测，异常状态声光报警、发电机组过载泻放、刹车等智能化控制功能。3.高效能低成本的小型风光互补照明系统。以50w微型风力发电机组加40w太阳能电池配置30wLED照明灯具，达到300w普通灯的照度，可节电90％。



	预期达到的技术指标
	微型风罩式风力发电机组：（主要技术指标）（1）启动风速：＜1.6 m/s；（2）切入风速：＜2 m/s。微型风罩式风力发电机组：（主要技术指标）（1）启动风速：＜1.6 m/s；（2）切入风速：＜2 m/s。


	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


104
	企业名称
	中国电子科技集团公司第十八研究所

	通讯地址
	天津市南开区凌庄子道18号
	邮 编
	300381

	联系人
	王立功
	电 话
	23959008
	手 机
	

	传 真
	23959259
	E-mail
	wlg_100@126.COM

	需求名称
	非晶硅标准电池关键技术研究

	需要解决的

主要难题
	1研制非晶硅薄膜标准电池，具有高稳定性，尽量少的光反射性能。2具有两套温度测试电路，一套为热电偶，一套为PT100，能够准确测量标准电池的温度。3该标准电池能满足GB/T18911的室外曝露，紫外，热循环，湿冻，湿热，湿漏电流等试验。给出电流温度系数，并进行标定。



	预期达到的技术指标
	  非晶硅标准电池试样应具有长期稳定的特性，能够进行温度和辐照度检测，便于广大光伏实验室和电池生产商在室内和室外进行电性能测试。该试样通过GB/T18911《地面用薄膜光伏组件-设计鉴定和定型》，使用寿命可达10年。



	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


105
	企业名称
	中国电子科技集团公司第十八研究所

	通讯地址
	天津市南开区凌庄子道18号
	邮 编
	300381

	联系人
	冯利军
	电 话
	23383783 
	手 机
	

	传 真
	23383783
	E-mail
	livelyarea@yahoo.com.cn

	需求名称
	大功率氢燃料电池系统研究

	需要解决的

主要难题
	主要研究燃料电池堆、辅助子系统和控制子系统等部分，内容包括（1）研究增强型复合质子交换膜和膜电极制备、双极板及其流道的设计优化技术、电堆内部的气体均分技术，电池高可靠密封技术，气体无外增收工作状态下电堆的水热管理技术。（2）辅助子系统的集成与轻质化技术，研究氢源、空气源的存储、供给、调压，电池堆冷却液的存储、循环与废热排除等（3）研究燃料电池发电机系统的电子控制单元设计和优化，系统优化集成技术，系统协调运行和安全控制技术，氢气安全技术。



	预期达到的技术指标
	PEMFC电源的输出功率≥2kW；寿命＞1000h，考核100h。PEM燃料电池堆：输出功率≥3.5kW；运行温度45~65℃；重量比功率400~600 W/kg；效率 ＞50% 。


	计划投资额
	100万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津甘泉集团有限公司

	通讯地址
	天津市津南区
	邮 编
	300000

	联系人
	王怀信
	电 话
	27405049
	手 机
	

	传 真
	27405049
	E-mail
	wanghx@tju.edu.cn

	需求名称
	中低温地热资源高效转换系统关键技术

	需要解决的

主要难题
	（1）系统能效的量化评价。技术中涉及热-功转化与热能的直接利用两类不同的过程，要求对系统的能效做出科学的定义并建立量化的评价关系式，作为系统优化的考察指标。（2）中低温地热有机朗肯循环新型发电工质的研究。（3）发电、供热、与热泵子系统工作温度耦合的优化研究。（4）基于热泵系统硬件的中低温地热发电系统的开发。基于热泵系统硬件，研制对新型工质兼容性强的、低成本、高效的动力膨胀机构；开展强化传热与高效换热器的研究。（5）中低温地热发电与供热高效综合利用技术示范性集成系统的建立与性能考核。


	预期达到的技术指标
	中低温地热资源发电与供热高效综合利用技术示范性集成系统的综合热效率高于100%，可用能效率高于常规单纯热利用系统；发电子系统的循环净输出电功率达到热泵子系统压缩机消耗功率的20%左右。



	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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	企业名称
	天津市庆安特种设备研发有限公司

	通讯地址
	天津市塘沽区泰山道515号
	邮 编
	300450

	联系人
	吴文禄
	电 话
	
	手 机
	13602079858

	传 真
	25825688
	E-mail
	tjxinyu2009@sina.com

	需求名称
	大型果蔬批发市场废弃物资源化利用处理技术和设备

	需要解决的

主要难题
	1果蔬批发市场废弃物的分类收集方式及管理模式研究2.果蔬市场垃圾降解菌的分离筛选及鉴定3.不同微生物菌株优化组合对果蔬市场垃圾的降解效果及降解菌剂的研制4.大型场站式集中处理设备及小型车载可移动式高效生物反应器的研制 5.为金元宝集团果蔬垃圾批发市场垃圾处理项目，提供技术服务，建立示范，并在全国推广。



	预期达到的技术指标
	(1) 获得果蔬市场有机垃圾的特性分析(2) 研制出可快速降解果蔬市场有机垃圾的高效微生物复合菌剂；(3) 高效复合菌剂在6d内可完全将果蔬市场有机垃圾分解转化为高品饲料和有机肥。



	计划投资额
	800万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


108
	企业名称
	天津市市政工程设计研究院

	通讯地址
	天津市和平区营口道239号
	邮 编
	300051

	联系人
	刘润有
	电 话
	66239003
	手 机
	13821111356

	传 真
	27830637
	E-mail
	chuqing_04@126.com

	需求名称
	中新天津生态城道路雨水收集利用关键技术

	需要解决的

主要难题
	（1）渗透路面雨水渗透研究（2）渗透浅沟的研究（3）雨水渗透对雨水径流的削减作用评估及其雨水入渗效果评价（4）集流雨水收集、调蓄、净化技术和处理工艺的研究（5）雨水回收利用途径的研究。

	预期达到的技术指标
	针对不同利用方式，提出适合中新生态城雨水收集利用技术方案。



	计划投资额
	150

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


109
	企业名称
	天津市市政工程设计研究院

	通讯地址
	天津市和平区营口道239号
	邮 编
	300051

	联系人
	刘润有
	电 话
	66239003
	手 机
	13821111356

	传 真
	27830637
	E-mail
	chuqing_04@126.com

	需求名称
	中新天津生态城绿色生态型道路关键技术

	需要解决的

主要难题
	废橡胶粉改性沥青混凝土沥青路面设计施工研究；橡胶透水混凝土在慢行系统透水结构中的应用研究；橡胶混凝土在道路工程附属设施中的应用；土壤固化剂在道路路基、基层处理中的应用研究；工业碱渣在道路路基中的应用研究；编写节能环保材料在道路工程中应用指南，推广环保和再生资源循环利用的经验。

	预期达到的技术指标
	淤泥处理技术使废弃淤泥利用率达70%，浅层处理强度提高30%，减薄处理厚度0.2米以上；温拌胶粉改性沥青降低噪声污染2-5分贝；降低路面维护费用30%；施工废气排放降低40%以上；橡胶集料透水混凝土的立方体抗压强度满足不同设计要求；透水系数1？10？L／s；耐久性较普通透水混凝土有较大的提高。

	计划投资额
	150

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


110
	企业名称
	天津钢铁有限公司

	通讯地址
	天津市东丽区津塘公路398号
	邮 编
	300301

	联系人
	赵玉秀
	电 话
	02224706724
	手 机
	13820498875

	传 真
	02224706722
	E-mail
	zyxiu2005@yahoo.com.cn

	需求名称
	电弧炉聚合燃烧供氧节能技术

	需要解决的

主要难题
	1.集束氧枪系统的研究，设计不同氧枪结构及技术参数进行性能测试；2.通过数值模拟，冷态和热态试验，对传统超音速射流与集束射流进行对比，研究集束氧枪射流的火焰特征及射流特性；3.集束氧枪的火焰设置及布置研究，寻求使集束氧枪射流达到最佳状态的工况条件，使电炉冶炼达到最佳效果；4.通过数值模拟及热态试验，研究电炉内的传质，传热规律，为电炉冶炼提供理论依据；5.进行集束射流氧枪的工业试验，验证其应用效果。

	预期达到的技术指标
	电弧炉冶炼电耗降低了20-50 kWh/t，部分铁水条件下的冶炼时间缩短3-8 min，氧气消耗降低15 %，生产作业率提高5 %。

	计划投资额
	630

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


111
	企业名称
	天津市农业机械试验鉴定站

	通讯地址
	天津市南开区科研东路8号
	邮 编
	300192

	联系人
	李纪周
	电 话
	87892315
	手 机
	13920276641

	传 真
	87891073
	E-mail
	tjnjjdz@163.com

	需求种类
	(技术需求  (投资需求   eq \o\ac(□,√)共建机构  (其它：

	需求名称
	食用菌废弃培养料循环利用技术

	需要解决的

主要难题
	1、利用食用菌废培养料制成块煤，对引进的技术及设备进行改进。将食用菌废培养料里的秸秆、锯末等材料通过粉碎、煤化处理，使用秸秆压块机械压制成块煤。2、利用食用菌废培养料制成有机肥，通过对不同发酵菌种的试验，确定最优的发酵菌种及方法。采用生物有机肥发酵专用菌种处理废弃培养料，可大量分解作物所必须的葡萄糖、氨基酸、维生素群、生长素等活性物质和氮、磷、钾、微量元素。3、利用食用菌废培养料生产畜禽饲料，通过对不同发酵菌剂及方法的试验，确定最佳组合方案。应用生物菌剂和粗饲料降解剂对菌渣进行降解处理后，将其作为禽畜的饲料添加剂。


	预期达到的技术指标
	食用菌废培养料制成块煤:块煤热值＞16000kJ/kg，密度为0.9-1.2 g/cm3，生产率为1000kg/h。食用菌培养料棒制成有机肥：发酵时间为7－10天，翻抛机生产率＞200m3/h。食用菌废培养料生产畜禽饲料：发酵时间为3－10天。

	计划投资额
	40万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


112
	企业名称
	天津力神电池股份有限公司

	通讯地址
	天津市华苑产业园区兰苑路6号
	邮 编
	300384

	联系人
	杨华通
	电 话
	02283716557
	手 机
	13920465175

	传 真
	02283710375
	E-mail
	ct000123@lishen.com.cn

	需求名称
	磷酸铁锂动力电池及系统集成技术研发及产业化

	需要解决的

主要难题
	动力电池高容量、低内阻电极制造技术；不同涂敷量，导电剂，粘结剂等对电池性能的影响；单体电池结构及外形设计的研究；电池散热、加热技术的研究，对电池组进行机械强度分析、试验、结构优化；对组合电池进行散热、加热技术的研究。  提出单体电池安全热管理的方案；研究电池的一致性变化规律以及电池组热模型、电池组的热管理方案；提出材料的设计和评价方法；单体电池在容量、内阻、电压方面存在的差异程度对电池组工作及安全的影响；电池组的失效机理等。  管理系统除达到技术指标外，还要达到足够的静电放电抗扰强度、浪涌抗扰强度。


	预期达到的技术指标
	磷酸铁锂动力电池管理系统：电压检测精度0.5％，电流检测精度0.5％，温度检测精度0.5℃，电磁兼容性符合汽车电器设备电磁兼容性标准；形成3个以上系列产品。

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


113
	企业名称
	天津蓟县农业技术推广中心

	通讯地址
	蓟县人民东路南侧公安局防爆公司西侧
	邮 编
	301900

	联系人
	张怀民
	电 话
	02229192010
	手 机
	13132046699

	传 真
	02229192005
	E-mail
	jxnjzhx2009@126.com

	需求名称
	食用菌菌渣无害化处理技术

	需要解决的

主要难题
	1.优质高效菌渣肥生产工艺优化。结合蓟县菌渣性质和生产实际，优化菌渣堆肥发酵工艺，缩短发酵时间，提高堆肥腐熟度及有机肥品质。2.菌糠生物饲料生产工艺研究，包括优化菌渣发酵处理、配方优化、干燥处理等技术的研究。3.菌糠饲料的营养与安全性评价。4.菌渣有机肥和生物饲料理化性质检测，专利申请及菌渣肥料和生物饲料登记。5.菌渣有机肥施用技术示范，并评价菌渣循环利用对农田生态环境影响。6. 菌渣生物饲料喂养试验和示范。

	预期达到的技术指标
	建立菌渣利用核心区100亩，辐射带动5000亩，菌渣回收利用达到95％以上，彻底解决菌渣污染环境的问题。菌渣有机肥替代化肥量30%, 减少化肥的环境污染。举办培训班12次，培训技术骨干20名以上，培训农民300人以上。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


114
	企业名称
	天津泰达园林建设有限公司

	通讯地址
	天津市开发区睦宁路26号
	邮 编
	300457

	联系人
	王振宇
	电 话
	02225292080
	手 机
	13803076099

	传 真
	02225292080
	E-mail
	txm0102@163.com

	需求名称
	滨海新区野生观赏木本植物引种培育

	需要解决的

主要难题
	针对滨海新区特殊的立地条件及生态环境，引进3种耐盐碱且观赏性佳的野生木本植物太平花、美丽胡枝子及多花木兰，以期填补夏秋季节少花的空白，缓解群落中层绿化材料稀少的局面。采用层次分析法，对引进植物进行深入细致的综合评价，从定性及定量两个指标入手，筛选真正适合滨海新区的耐盐碱优良种质资源。同时研究其核心繁殖技术及高效栽培养护管理规范。构建几组不同功能的示范性生态群落，探讨适宜园林应用形式，为大规模推广提供理论及技术支持。


	预期达到的技术指标
	完善野生木本植物引种驯化技术规范，为今后合理利用野生植物资源奠定理论基础。建立适于滨海新区及类似地区的耐盐碱植物适应性及观赏性早期综合评价体系，为快速、准确鉴定适宜滨海地区及类似地区的优良品种提供理论基础。构建核心栽培养护技术体系，研究各品种的最优繁殖技术与方法，为大规模推广提供技术支持。


	计划投资额
	120万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


115
	企业名称
	天津理工大学

	通讯地址
	天津市红旗南路延长线
	邮 编
	300384

	联系人
	杨宜培
	电 话
	60215505
	手 机
	13920508738

	传 真
	60215506
	E-mail
	yangyp@tjut.edu.cn

	需求名称
	风电利用关键技术开发

	需要解决的

主要难题
	1．本项目研发的微型风罩式风发电机组采用加装导流罩的独创结构，采用特殊的碳纤维复合材料制造的形叶片，提高风力发电机组风能利用率，提高风轮转动力矩。2． 高可靠全自动智能化小功率风光互补控制器采用用小型风力发电机监测技术，在普通光互补控制器基本功能的基础上，增加对风力发电机运行状态监测，异常状态声光报警、发电机组过载泻放、刹车等智能化控制功能。3.高效能低成本的小型风光互补照明系统。以50w微型风力发电机组加40w太阳能电池配置30wLED照明灯具，达到300w普通灯的照度，可节电90％。


	预期达到的技术指标
	微型风罩式风力发电机组：（主要技术指标）（1）启动风速：＜1.6 m/s；（2）切入风速：＜2 m/s。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


116
	企业名称
	天津农学院

	通讯地址
	天津市西青区津静路22号
	邮 编
	300384

	联系人
	苏卫国
	电 话
	23792316
	手 机
	13702043709

	传 真
	23792176
	E-mail
	swg_tj@163.com

	需求名称
	城市绿化废弃物生物降解及综合利用

	需要解决的

主要难题
	1.研制高水平、高技术，快速安全，无污染的环保型绿化废弃物加工工艺和适合的设备。 2、筛选有效的微生物菌种，解决加快废弃物的降解速度和关键技术的环节。 3 研究微生物菌肥生产技术，利用多种渠道，如；养殖蚯蚓，高档花卉用肥等提高废弃物的产值。4、测土配肥技术,研究多种用途的肥料。 5.利用废弃物的碎枝再加工制作炭材的技术。 6.研究适用于绿化小区及农村家庭使用，以处理绿化废弃物、厨余垃圾及养殖蚯蚓等的微型处理装置。7、总结经验汇成册推广应用。

	预期达到的技术指标
	1、将绿化废弃物转化时间缩短为1-2个月。2、研制适合于不同材料的发酵菌剂2-3种。3、利用测土配肥技术，制成高档花卉专用肥，解决生产中的难题。

	计划投资额
	150万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


117
	企业名称
	天津长芦海晶集团有限公司

	通讯地址
	天津塘沽区营口道1088号
	邮 编
	300450

	联系人
	焦华
	电 话
	02266887066
	手 机
	13803044743

	传 真
	02266887219
	E-mail
	jiaohua@haijing-tj.com

	需求名称
	制盐废液生产氯化钾高效节能技术

	需要解决的

主要难题
	1、通过优化设计蒸发罐附件达到控制蒸发罐内固液比，研究控制各种固液比时的刷罐周期和能耗。2、优化循环泵的结构性能，研究不同流量和流速下的刷罐周期和能耗。3、进一步研究新型防垢型蒸发罐罐型对减少结垢延长刷罐周期的作用。4、研究不同进罐卤水PH值，对刷罐周期的影响。5、研究开发加入专用阻垢剂对减少结垢延长刷罐周期的作用。

	预期达到的技术指标
	（1）实现刷罐周期延长到72小时以上。（2）KCl含量≥ 90 %；Ca2+、Mg2+ ≤0.35%；水份≤6.57% ；水不溶物≤0.3%、NaCl≤2.6%、SO42-≤0.35%。

	计划投资额
	500万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


118
	企业名称
	天津理工大学

	通讯地址
	天津市南开区红旗南路263号
	邮 编
	300384

	联系人
	印寿根
	电 话
	60214019
	手 机
	13602058892

	传 真
	60214028
	E-mail
	sgyin@tjut.edu.cn

	需求名称
	有机薄膜太阳能电池技术

	需要解决的

主要难题
	设计有机-无机杂化的光伏器件，研究修饰层对器件稳定性的影响；利用可溶液处理的含可交联侧基的可溶石墨为受体与给体制备光伏电池，通过交联提高电池的形貌稳定性；对异质结微观结构形态进行调控；研究电极修饰层、异质结微结构及各功能材料之间形成的相态、尺度、能量传递、载流子迁移率等基本科学问题；进一步促进对有机光伏电池效率及稳定性本质的理解；利用封装进一步提高寿命及稳定性。最终获得长寿命、高效的有机光伏电池。

	预期达到的技术指标
	获得面积为1cm2、光电转化效率大于5% （Voc＝0.6V，FF=55%,Jsc＞10mA/cm2），寿命大于1000h的具有实用价值的有机光伏器件。

	计划投资额
	75万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


119
	企业名称
	天津城市建设学院

	通讯地址
	天津市西青区津静公路26号
	邮 编
	300384

	联系人
	费学宁
	电 话
	23085032
	手 机
	13820293592

	传 真
	23085032
	E-mail
	feixuening@126.com

	需求名称
	中温聚光太阳能集热集成系统

	需要解决的

主要难题
	1.解决介质在集热管中强制流动流动问题，一方面可以强制传热，另一方面可以在线清洗系统污垢，保证系统长期稳定运行。2.研究凹型聚光面的焦距与太阳光线的运行轨迹匹配问题，以使在准跟踪状态下，太阳光线在日照时间范围内尽可能照在吸收管上。3.研究太阳仰角与集热管的直径和焦距的优化关系。4.研究不同经度和纬度下季节变换与法量仰角的关系。    主要任务是完成适合聚光系统的双通集热管，适合当地太阳运行轨迹的凹型聚光镜，此外，完成适合以上两个部件的实施聚焦。



	预期达到的技术指标
	1.在日平均太阳辐照度625瓦/平方米条件下，其热效率可达50%。在上午八点到下午四时，实现太阳能聚焦光束全部落在吸热面上。3.在不同纬度和经度地点，实现不同季节仰角同步。4.提供产业化可行性研究报告。

	计划投资额
	40万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


120
	企业名称
	天津渤海环保工程有限公司

	通讯地址
	天津开发区第三大街16号29层C-1
	邮 编
	300457

	联系人
	张曙光
	电 话
	02259820502
	手 机
	13752664058

	传 真
	02259820500
	E-mail
	tedahb001@126.com

	需求名称
	垃圾渗滤液浓缩液处理集成技术

	需要解决的

主要难题
	构建DSA纳米阵列电极，探索电极结构对电催化降解垃圾渗滤液浓缩液的影响，并研究催化剂种类、固载结构等及电催化条件对浓缩液COD、NH3-N去除率的影响，基于上述结果对铁促电催化处理浓缩液反应条件与出水水质的关系进行研究，为电催化处理浓缩液提供实验和理论基础，进一步对碱液回收系统进行探索开发，做到达标排放与回收利用目的。

	预期达到的技术指标
	1）制备出Ti/SnO2+CeO2+MnO2纳米管阵列电极，电极的析氧电位在2V以上，寿命在2年以上；2）完成电催化系统的设计，并制造出水处理量达1.0m3/h的中试设备；3）铁促电催化氧化+离子膜电解法处理的渗滤液浓缩液出水达到相关标准的要求。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


121
	企业名称
	滨海环保装备（天津）有限公司

	通讯地址
	天津开发区西区春华路东、新业十街北
	邮 编
	300457

	联系人
	马敬环
	电 话
	66216048
	手 机
	13920893096

	传 真
	24528055
	E-mail
	majinghuan3326@126.com

	需求名称
	资源化海水淡化

	需要解决的

主要难题
	1、确定海水直接脱硬、超滤技术的最佳工艺路线和工艺条件；2、确定碳酸钙、纳米级氢氧化镁粉体制取的最佳工艺路线和工艺条件；3、确定脱硬后海水纳滤最佳工艺条件；4、研究开发纳滤后海水浓缩技术；5、确定提取溴产品的最适宜阶段，降低提溴投资和运行成本；6、确定氯化钾、氯化钠分离最佳工艺条件；7、研究开发提取硫酸钾和高纯氯化钠的技术。8、通过试验确定资源化海水淡化的最终工艺路线和工艺条件，为大规模资源化海水淡化提供可靠的技术支撑。

	预期达到的技术指标
	淡水 TDS＜300mg/L，满足工业循环冷却水给水水质标准；工业氢氧化镁满足行业标准HG/T 3607-2000；硫酸钾满足农业用硫酸钾质量指标ZB G 21006-89；溴素满足轻工行业标准QB/T 2021-1994氯化钠满足工业盐GB5462-2003标准或工业用精制盐水技术指标。

	计划投资额
	400万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


122
	企业名称
	中国电子科技集团公司第十八研究所

	通讯地址
	天津市南开区凌庄子道18号
	邮 编
	300381

	联系人
	刘建文
	电 话
	02223959675
	手 机
	13702120192

	传 真
	02223383783
	E-mail
	liujw1978@163.com

	需求名称
	钛酸锂高功率型动力锂离子电池

	需要解决的

主要难题
	1.研制高性能电极：筛选并确定正极材料和负极材料，电极设计及生产工艺研究；2.电池高功率性能研究：电芯结构和电池结构的研制和生产工艺研究；3.电池安全性研究。

	预期达到的技术指标
	电池额定容量：25Ah，标称电压：2.3V，大电流性能：20C放电，比能量：50Wh/kg以上，安全性符合QC/T743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》行业标准中的相关要求。

	计划投资额
	200万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


123
	企业名称
	天津仁怡生物工程技术有限公司

	通讯地址
	天津空港物流加工区天保工业园
	邮 编
	300308

	联系人
	孙家山
	电 话
	24893771
	手 机
	

	传 真
	58218503
	E-mail
	tjrysw@126.com

	需求名称
	古龙酸母液新型盐碱地改良肥的试验研究与应用示范

	需要解决的

主要难题
	1. 通过调查和土壤理化性质分析,确定3块不同盐碱化程度盐碱地代表性地块（每地块30-50亩）为田间试验和示范基地位点；2. 研究新型盐碱土改良肥的施用方式和用量，其中包括液体改良肥在滴灌、喷灌、浇灌条件下以及固体改良肥撒施条件下的使用量和使用周期等；3. 以耐盐碱品种多季玫瑰为主，考察施用新型改良肥条件下的植物适应性，同时考察其它6-9个代表性绿化植被（乔木、灌木、草本各2-3种）的适应性；4. 探索独立使用和与排水、隔盐等物理改良措施相配合使用条件下，新型盐碱土改良肥的效果。


	预期达到的技术指标
	新型盐碱土改良肥pH值1-4，有机质含量大于40%。与不使用改良肥的对照组相比，新型改良肥降低土壤碱度20%以上，减低pH值0.5-1.5，提高玫瑰或其它参加供试绿化植被的存活率30%以上。在滨海新区和生态城建立3个新型盐碱地改良肥应用示范基地，总面积为100-150亩。

	计划投资额
	50万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     


124    
	企业名称
	中国电子科技集团公司第十八研究所

	通讯地址
	天津市南开区凌庄子道18号
	邮 编
	300381

	联系人
	王立功
	电 话
	23959008
	手 机
	13116057281

	传 真
	23959259
	E-mail
	wlg_100@126.COM

	需求名称
	非晶硅标准电池

	需要解决的

主要难题
	1研制非晶硅薄膜标准电池，该试样有高稳定性，尽量少的光反射性能。2具有两套温度测试电路，一套为热电偶，一套为PT100，能够准确测量标准电池的温度。3该标准电池能满足GB/T18911的室外曝露，紫外，热循环，湿冻，湿热，湿漏电流等试验。给出电流温度系数，并进行标定。4标准电池数量为50个。5样品完成后进行标定。

	预期达到的技术指标
	非晶硅标准电池试样应具有长期稳定的特性，能够进行温度和辐照度检测，便于广大光伏实验室和电池生产商在室内和室外进行电性能测试。该试样通过GB/T18911《地面用薄膜光伏组件-设计鉴定和定型》，使用寿命预计10年。

	计划投资额
	400万元

	合作方式
	(技术引进 (合作开发 (委托开发 (面谈 (其他                     
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